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Sluchawki magnetyczne 2000 om6w w ccnic 275 zl 
oraz mikrofonowe wkladki krystalicznc - 100 zl, 
wysyla za pobranicm ZAKLAD ELEKTROME- 
CHAN1CZNY, ul. Nawrot 45, 90-014 L6d*. 

Glowicc zintegrowane, adaptory naprawiam (roczna 
gwarancja). Mgr ini. Adam Skubis, ul. Jagiclly 29, 
44-200 Rybnik. (Moina przcslad ppczty). 

Sprzedam przekladni? planetarny typu R-311 do 
odbiomika lub transccivcra. Tadeusz Maciejewski, 
ul^Wandurskicgo 3a m.58, 93-218 L6di. 

Pracownia Urzydzert Elckiroakustycznych - produ- 
cent clektronicznych efektdw diwi^kowych i wzmac- 
niaczy dla muzykdw oraz mikrofonowych przysta- 
wck do akordeondw podaje swdj aktualny adj-es: 
93-1 10L6di, ul. Przybyszcwskicgo 1 13, tel. 497-18. 

Sprzedam odbiornik komunikacyjny typ PRW, czie- 
ry pasma amatorskie. Leszek Markiewicz, OS.T^czo- 
wa 2/75,78-600 Walcz. 

Sprzedam wielopasmowy radiostacj? (RX + TX) 
praca emisjami SSB i CW. Stanislaw Wolski, ul. 
M ozarta 10 m. 201, 02-736 Warszawa. 

Kupie miesicczniki ,, Radio" z lat 1946 do 1950 
i ,,Radioamatory" z lat 1950 do 1967 wlycznie. 
Juncewicz, ul. Wapienna 39/41 m. 12,91-087 L6di, 
tel. 51-56-88. 

Naprawa, przewijanic, regeneracja resordw w gloSni- 
kach. Elcktronicznc ,, Leslie" do organdw B2, Bll, 
B1 ,,Vermona" jednorz^dowa i podobnc imitujycc na 
registrach fletowych brzmienie organdw Hammon- 
da. Wysylam za zaliczeniem pocztowym. „Radiomc- 
chanika" 05-230 Kobylka k/W-wy, Krdlcwska 20. 

Tanio sprzedam bardzo dobry amatorsko wykonany 
TRANSCEIVER KF 5-pasmowy moc 200 W. An- 
drzej Pluta, 39-452 Wola Baranowska 357, woj. Tar- 
nobrzeg. 

Sprzedam aparatur? pomiarowy: oscyloskop katodo- 
wy ,, Orion" 30 MHz, generator HF, multimeter 
cyfrowy, czcstoSciomierz cyfrowy, miernik znicksz- 
talcert nieliniowych, woltomierz lampowy. Moiliwa 
wymiana na sprzpt Hi-Fi. H. Kozlowski, Warszawa, 
Wybrzeie KoSciuszkows kic 41/130, tel. 4M9-31. 

Sprzedam radiatory aluminiowedodiod, tyrystordw, 
tranzystordw, uklad6w sealonych. 32-650 K?ty, 
skrytka pocztowa 37. 

Odstypi$ kwarce do filtrdw SSB oraz inne clementy. 
Miroslaw Pospiszyl, ul. Ciasna 12a m.17, 93-547 
L6di. 


GENERATOR Y 



FONO - TEST-LUX do 30 MHz 
Cena 350 zl. 

GENERATOR TV OBRAZOW 
- biata cienka krata-kropki-gradacja-tlo- 

Dostarczany takie w zestawach do montaiu. 
Ceny od 1200 do 4600 zl. 

Szczegdlowe instrukeje. Roczna gwarancja. 
Dostawa poczty. Platne przy odbiorze. 
ELTEST skr. poczt. 71. 81-605 Gdynia 
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Okladky projektowal Witold Rybkowski 

Prenumeraty na kraj przyjmujy Oddzialy RSW ,,Prasa-Ksiyzka-Ruch” oraz urzydy pocztowe 
w terminach: do 25 listopada na I kwartal, I polrocze roku nastypnego i caly rok nastypny? do 10 
marca na II kwartal roku biezyeego; do 10 czerwca na III kwartal i II pblrocze roku biezyeego; do 10 
wrzesnia na IV kwartal roku biezyeego. Cena prenumeraty rocznej 96 zl, pdlrocznej 48 zl, 
kwartalnej 24 zl. Jednostki gospodarki uspolecznionej, instytueje, organizaeje i wszelkiego rodzaju 
zaklady pracy zamawiajy prenumerate w miejscowych Oddzialach RSW ..Prasa-Ksiyzka-Ruch’ , 
zas w miejscowosciach, w ktorych nie ma Oddziatow RSW - w urzydach pocztowych. Czytelnlcy 
Indywldualnl oplacajy prenumeraty wylycznle w urzydach pocztowych. 

Prenumeraty ze zlecenlem wysylkl za granicy przyjmuje RSW l( Prasa-Ksiyzka-Ruch\ Centrala 
Kolportazu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV O.W-wa nr 
1153-201045-139-11 - w terminach podanych dla prenumeraty krajowej. Prenumerata ta jest 
drozsza od krajowej o 50% dla zleceniodawcdw indywidualnych i 0 100% dla zlecajycych instytueji 
i zakladdw pracy. 

OGLOSZENLA: drobne, do 50 slow - 12 zl. za slowo, ramkowe 1 cm 2 - 87 zl na II! stronie okladki 
i 116 zl na IV stronie okladki, Zamdwienia na ogloszenia przyjmuje i udziela informaeji Dzial 
Handlowy Wydawnictw Komunikacji i LycznoSci, ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa, tel. 
49-27-51 do 9, wewn. 261. Za lre$c ogloszeri redakeja nle odpowlada. 
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zkraiu 

■ 29 lutego br. odbyto siq w Warszawle semi- 
narium dziennikarskie, na ktorym omowiono 
problemy elektronizacji kraju. 

Seminarium z inicjatywy Ministerstwa Przemy- 
s!u Maszynowego zorganizowalo Zjednoczenie 
UNITRA-ELEKTRON przy wspotpracy i udzia- 
le Zjednoczen: MERA, TELKOM, PREDOM, 
POLMO, PONAR, EMA, UN1TRA-DOM 
i TECHMA. 

Na seminarium wygloszono i przedyskutowano 
referaty oniawiajqce zastosnwania elektroniki 
w roznych galqziach przemyslu, a wiqc nie 
tylko w produkcji sprzqtu elektronicznego, ale 
rowniez w zmechanizowanym sprzqcie gospo- 
darstwa domowego, w motoryzacji, energetyce 
i przemysle maszyn. 

Elektronika zasluzyta niewqtpliwie na miano 
trzeciej rewolucji technicznej, a jej zastosowa- 
nia objqty juz niemal wszystkie dziedziny zy- 
cia. Szczegolnie burzliwy rozwoj zastosowari 
datuje sit* z chwilq opanowania produkcji ukla- 
dow scalonych, ktore daly podstawq do produk- 
cji komputerow i mikroprocesorow. Te ostatnie 
zespoly opanowaly juz takie dziedziny, jak: 
lotnictwo, kosmonautyka. pomiary i sterowanie 
procesow przemyslowych i wchodzq juz w dzie- 
dzinq rolnictwa, energetyki, medycyny, bez- 
pieczeristwa ruchu drogowego. Rzqdy krajow 
rozwiniqtych finansujq od wielu lat rozwoj ele- 
ktronizacji, przede wszystkim mikroelektroni- 
ki; np. we Francji dotowany jest przemyst w wy- 
sokosci 120 min frankow rocznie, w Japoniiok. 
330 min dolarow, w USA okoto 500 min 
dolarow. 

Podobnie i u nas uchwaty Zjazdow PZPR pomo- 
gly w przyspieszeniu rozwoju przemyslu elek- 
tronicznego. Uchwalony ..Program Elektroni- 
zacji Gospodarki Narodowej do 1990 r." zakla- 
da intensywny rozwoj elektronicznego i zelek- 
tronizowanego sprzqtu powszechnego uzytkw. 
urzqdzeri telekomunikacyjnych, infonnatyki, 
srodkow transportu isrodkow produkcji. Usta- 
nowiono rowniez rzqdowy program rozwoju 
materialow i podzespotow dla potrzeb elektro- 
nizacji. W latach 1971-1978 podjqto produkcjq 
okoio 1300 nowych podzespotow w oparciu 
o licencjq i wlasne opracowama 

W dziedzinie mikroelektroniki rozwija siq 
uklady wielkiej skali integracji: kalkulatory, 
uklady zegarkowe, pamiqci. Przygotowuje siq 
produkcjq mikroprocesorow. Mimo tak duzcgo 
wysilku przemyst podzespotow nie nadqza za 
coraz wiqkszym zapotrzebowaniem przemyslu. 

W celu zaspokojenia szybko rosnqcych potrzeb 
przemyslu, opracowano zatozenia rozwoju 
przemyslu podzespotow w latach 1981-1985, 
wg ktorych produkcja podzespotow elektroni- 
cznych powinna wzrosnqc w r. 1985 w stosunku 
do 1 980 r. ponad 2.5-krotnie, zas uktadow scalo- 
nych 3,7-krotnie. Realizacja tyoh zatozen bq- 
dzie slanowic wazny element rozwoju catej 
gospodarki narodowej. 

■ Firma ITT stand. Tel and Cable podpisata 
kontrakt na budowq transatlantyckiego kabla 
TAT-7 miqdzy Angliq a USA. Kabel o dlugosci 
5145 km ma bye uruchomiony w 1983 r. i umoz- 
liwi przesytanie 4200 rozmow telefonicznych. 



■ Na wystawie podzespotow (Salon de Com- 
posants) w Paryzu firma Siemens zaprezento- 
wata nowe opracowania techniki potprzewod- 
nikowej i optoelektroniki. A wiqc: wyswietla- 
cze alfanumeryczne na cieklych krysztatach, 
zmontowane na znormalizowanych ptytkach 
wraz z bramkami CMOS i uktadem sterujqcym 
typ FAN 16061 (tot. nizej), sprzqgacz optoelek- 
troniezny o wytrzymatosci napiqciowej 5,2 kV 



oraz szereg czujnikow mogqcych sterowac bez- 
posrednio mikrokomputer. Miqdzy innymi de- 
monstrowano czujnik cisnienia skladajqcy siq 
zeienkiej ptytki krzemowej, na ktorejnaniesio- 
no struktury oporowe. Zakres pomiarowy wy- 
nosi od 0,5 do 250 bar, przy czulosci 20 mV na 
bar. Demonstrowano rowniez czujniki reagujq- 
ce na swiatto, na pola magnetyezne tub na ruch 
(modul mikrofalowy). Interesujqcy jest czujnik 
wilgotnosci instalowany w urzqdzeniach kli- 
matyzacyjnych, w cieplarniach itp. (tot. nizej). 
Czujnik ten dziata na zasadzie zmiany pojem- 
nosci proporcjonalnej do zmian wilgotnosci. 
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■ Projekt automatyeznej radiotelefonicznej 
sieci poinocy w wypadkach samochodowych 
opracowata t-ma AEG-Telefunken. W koricu 
1980 r. eksperymentalna siec dla 160 samocho- 
dow zostanie uruchomiona w rejonie miasta 
Darmstadt. W samochodzie zainstalowany bq- 
dzie specjalny radiotelefon lub nawet wbudo- 
wany w odbiornik radiowy, ktdry w przypadku 
zqdania pomocy po nacisniqciu przycisku wy- 
syta automatyeznie sygna) alarmowy. Sygnal 
ten jest namierzany przez speejalnq stuzbq na- 
miarowq, ktora okresla miejsce wypadku, a na- 
stqpnie zawiadamia pogotowieratunkowe. Za- 
tozeniem projektu jest, aby od chwili nadania 
alarmu do chwili przyjazdu pogotowia nie 
uptynqto wiqcej niz 10 minut. W zwiqzku z tym 
projekt przewiduje pokrycie calego kraju 
(RFN), sieciq staeji namiarowych tak, aby 
w promieniu 6 km od miejsca wypadku znalaz- 
ty siq przynajmniej 2 staeje namiarowe. Zobli- 
czeh wynika, ze dla tego terenu potrzeba bq- 
dzie okoio 4000 staeji. przy czym wykorzysta sic* 
dla tego celu istniejqcq juz siec masztow staeji 
nadawezyeh i Unit radiowych (okoto 3500). 
Koszt wyposazenia jednej staeji wyniesie okoto 
100 000 DM. Koszt radiotelefonu w samocho- 
dzie nie powinien przekroczyc 300 DM. 

System bqdzie pracowac w pasmie 470 MHz, 
przy czym uzytkowac siq bqdzie tylko 3 kanaty. 
Na czqstotliwosci fl przesyta sic* sygnal w tech- 
nice cyfrowej, zawierajqcy rowniez numer reje- 
stracyjny samochodu. Na czqstotliwosci f2 sta- 
eja namiarowa przesyta informaeje do pogoto- 
wia, zas przez trzeci kanat f3 porozumiewa sit; 
pogotowie z wzywajqcym poinocy. 

Siec tq przewidziano rowniez do wzywama 
pomocy drogowej. Kierowca naciska wtedy in- 
ny przydsk i po namierzeniu polozenia, we- 
zwanie jest kierowane do sluzb pomocy drogo- 
wej automobilklubu. 

■ Firma Ensco Inc. (Wirginia) opracowata ra- 
dar, ktory umozliwia wykrycie ztoza wqgla i in- 
nych in i nera tow w ziemi na glqbokosci do 20 m 
Radar pracuje na czqstotliwosci do 500 MHz 
i kosztuje okoto 100 000 dolarow. 

■ Firma AEG-Yelefunken buduje w Norwegii, 
na zachod od Stawanger, nadawezy osrodek 
sredniofalowy wyposazony w dwa nadajniki 
o mocy po 600 kW oraz centrum krotkofalowe 
zawierajqce 2 nadajniki 500 kW wraz z polem 
antenowyin z antenami scianowymi i antcn<j 
obrotowq. Nadajniki pracujq w systemie modu- 
lacji PANTEL, (iaj^cejduzqsprawnoscprzemy- 
slowq staeji. 

■ Coraz bardziej popularne w gospodars- 
twach domowych na zachodzie stajq siq kuch- 
nie mikrofalowe, ktore zreszh} skonstruowano 
jako produkt uboczny przy pracach nad rada- 
rem. Obecne rozwiqzania wyposazone sq w mi- 
kroprocesory sterowane sensorami oraz w pa- 
miqci do zaprogramowania cykli roboezyeh 
w okreslonej kolejnosci. Umozliwia to rowniez 
regulacjq mocy zaleznie od tego, czy posilki s q 
rozmrazane (50% mocy), czy tez podgrzewane 
(20%). O wzroscie zainteresowania swiadezy 
wielkosc produkcji w USA (r. 1967 - 10000 
sztuk, r. 1977 - 1,2 min sztuk). 
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■ Firma Stolle (RFN) produkuje mierniki do 
kontroli zawartosci alkoholu we krwi (fot. ni- 
zejj. Wykorzystano wlasci wosc, ze ilosc alkoho- 
lu zawartego w wydychanym powietrzu jest 
proporcjonalna do zawartosci alkoholu we 
krwi. Przyrzgd pochlania alkohol z wydychane- 
go powietrza, zamienia jego ilosc na wartosci 
elektryczne i wskazuje zawartosc na wskazni- 
ku wychylowym. Przekroczenie granicy 0,8 
promilla jest dodatkowo sygnalizowane alar- 
meni; przyrzgd jest zasilany z 8 ogniw. 1,5 V. 
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■ W lutym br. statek kablowy Monarch rozpo- 
czc|l ukladanie 5-milowego odcinka kabla 
swiatlowodowego w morzu, w rejonie Szkocji. 
Eksperyment ten jako pierwszy w swiecie ma 
zapoczgtkowac proby budowy przyszlego sze- 
rokopasmowego kabla na trasie transatlantyc- 
kiej W ciggu biezgcego roku zainstaluje sig 
rowniez regeneratory impulsow (odpowiednik 
wzmacmakow). Przewiduje sicj dzigki specjal- 
nej konstrukcji kabla i obnizonej czgstotliwosci 
uzyskac odleglosc migdzy regeneratorami rzg- 
du 50 km, w slosunku do 15 km dla obecnie 
stosowanych kabli ziemnych. Po uzyskaniu po- 
zytywnych wymkow tegoeksperyrnentu, zosta- 
nie zrealizowany projekt instalacji kabla w ka- 
nale La Manche lub na Morzu Srodziemnym. 

■ W Sztokholinie i czterech wigkszych mias- 
tach Szwecji wprowadzono skomputeryzowany 
system pobierania oplat w stacjach benzyno- 
wych. W systemie tym kazda stacja benzynowa 
jest sterowana i kontrolowana przez mikropro- 


cesor umieszczony pod pulpitem z tastaturg. 
Kierowca posiada specjalng kartg, na ktdrej 
magnetycznie wpisane jest konto bankowe. 
Kartg tg kierowca wklada do specjalnego auto- 
mata na tastaturze wypisuje sig osobisty kod 
i mozna juz napelniac bak benzyng. W tym 
samym czasie mikrokomputer ze stacji benzy- 
nowej przesyla dane klienta do centralnego 
komputera, a naleznosc za benzyng jest odpisy- 
wana z konta bankowego klienta. System ten 
jest czgscia duzego projektu komputeryzacji 
oplat, opracowywanego i stopniowo wprowa- 
dzanego w Szwecji. 

■ Japoriska firma Sony bierze czynny udzial 
w poszukiwaniach lepszych przetwornikdw 
elektroakustycznych. Badania potwierdzajg 
przewagg z plaskg membrane w stosunku do 
glosnikow z membrane stozkowg. Trudnosc po- 
lega na wyprodukowamu dostatecznie sztyw- 
nej, plaskiej membrany. Firma Sony podjgla 
probg wyprodukowania membran z folii alumi- 
niowej, majgcych strukturg komdrkowg, po- 
dobng do plastra woskowego. Uzyskano dobre 
rezultaty przy membranach prostokgtnych 
o wyrniarach 270x270 mm i 380x380 mm. 
o grubosci okolo 10 mm. 

Skonstruowano czterodrozny zespol glosniko- 
wy za wierajgcy 4 gtosniki z plaskimi mernbra- 
nami o wyrniarach 380x380 mm, 180x 180 mm, 
80x60 mm i 30x30 mm. Zespdl glosnikowy ma 
objgtosc 200 litrow i masg 92 kg. 

■ American Telephone and Telegraph Co., 
projektuje budowg systemu telekomunikacyj- 
nego migdzy Waszyngtonem a Bostonem, o dlu- 
gosci 960 km, w oparciu o kabel swiatlowodo- 
wy. Bgdzie to najdtuzsze tgcze laserowe na 
swiecie. System ten umozliwi przesylanie 
80 000 rozmow jednoczesnie. W przyszlosci to 
tgcze cyfrowe sluzyc bgdzie rowniez do przesy- 
lania programow telewizyjnych i transmisji da- 
nych. Kabel uruchamiany bgdzie stopniowo, 
przy czym pierwszy odcinek, zaczynajgc od 
Waszyngtonu, ma bye oddany do eksploatacji 
w tym roku. Oblicza sig, ze koszt Igcza swiatlo- 
wodowego wyniesie okolo 9 dolardw na 1 milg, 
w stosunku do 13 dolarow w systemie konwen- 
cjonalnym. 

■ Na technicznej konlerencji Stowarzyszenia 
Inzynierow Filmu i Telewizji (SMPTE) w Los 
Angeles (1979) omawiano perspektywy rozwo- 
ju telewizji, a m. in. wprowadzenia w przyszlos- 
ci systemu telewizji kolorowej oduzej rozdziel- 
nosci (1500 linii), telewizji stereoskopowej. 
rzutnikow obrazu telewizyjnego na duzy ekran 
filmowy. Przewiduje sig wprowadzenie syste- 
mu o rozdzielczosci 1500 linii, co wymagac 
bgdzie szerokosci pasma do 25 MHz. System 
bgdzie mogl bye przetwarzany na NTSC, Se- 
cam, PAL, a wige bgdzie kompatybilny. W dzie- 
dzinie telewizji przestrzennej (stereo) opraco- 
wywane sg systemy projekcji za pomoeg kilku 
projektorow na specjalnie wykonany ekran eli- 
minujgcy uzywanie specjalnych okulardw. 

Dla techniki szybkiego zbierania informaeji 
telewizyjnej (ENG) opracowano w laborato- 
rium 1-my Thomson-CSF multipleksowy system 
mikrofalowy uniozliwia jgey przesylanie jedno- 
czesnie dwoch programow w pasmie 4,2 MHz. 

■ Firma RCA przekazala organizaeji CBS Ing. 
licencjg na produkcjg plyt wizyjnych, zapisa- 
nych w systemie Selectavision. Plyty te o sred- 
nicy 30 cm wykonywane sg z polichlorku winy- 
lu i inajg zapis o ggstosci 10 000 rowkdw na cal 
(400 na mm). Plyta jest umieszrzona w kopercie 


i bez dotykania rgkg wsuwana jest do aparatu 
odtwarzajgcego. Odczyt z plyty obracajgcej sig 
z prgdkoscig 450 obr/min odbywa sig drogg 
pojemnosciowg za pomoeg igly diamentowej. 
Na jebnej stronie plyty jest zapisany program 
jednogodzinny. Pasmo zapisu dla luminaneji 
wynosi 3 MHz, zas dla informaeji koloru 0,5 
MHz. Dzwigk jest zapisany dwukanalowo na 
podnosnych 716 i 905 kHz, zas odtwarzane 
pasmo wynosi 15 000 Hz. 

■ Jak juz informowalismy, w ub. roku prze- 
prowadzono eksperyinentalne przesylanie pro- 
gramdw telewizyjnych z Ottawy (Kanada) do 
Australii w pasmie 12 GHz. W lym celu satelita 
Hermes zostal przesunigly z pozycji 116° na 
142° dlugosci geografieznej, tak ze byl jedno- 
czesnie ( ,widziany" z Kanady pod kgtem elewa- 
cji 7°, zas z Australii pod kgtem 8°, a wige przy 
kgtach elewacji anteny bardzo malych i gor- 
szyeh warunkach zakloceii ze strony atmosfery 
ziemskiej. Mimo lego uzyskano zupelme dobre 
warunki odbioru za pomoeg anten o srednicy 
1,2 m. Odbiornik mial na wejsciu dwa wzmac- 
ruaeze FET polgczone kaskadowo, dajgcszumy 
nie wigksze od 4,2 dB. Przy mocy nadajnika 
w transponderze 20 W uzyskano stosunek sy- 
gnalu do szumow ponad 42 dB. 

■ Pierwszg w Europie elektrownig sloneczng 
wlgczong do sieci energetyeznej uruchomiono 
we Francji w Pirenejach, na zachod od mtasta 
Perpignan. Francja prowadzi w tej dziedzinie 
w Europie i jest na dmgim miejscu po USA 
w realizaeji programu wytwarzama eiektryez- 
nosci z energii slonecznej. W 1979 r. wydano70 
min dol. na prace badawc-ze i rozwojowe. 

■ Rzgdowa Agencja Energii Slonecznej CO- 
MES przewiduje, ze w 2000 roku okolo 5% 
potrzeb energetycznych we Francji bgdzie po- 
krytych przez elektrownie sloneczne. Prowa- 
dzone sg rowniez prace nad ogrzewamem inie- 
szkari. Na plateau Cerdagne w Pirenejach, naj- 
bardziej slonecznym miejscu we Francji, pracu- 
jg juz od 1970 r. 63 duze zwierciadla zainstalo- 
wane na powierzchni 10 akrow, ktore kierujg 
odbitg energig sloneczng na olbrzymi bojler 
z wodg. Obecnie instaluje sig nowg elektrownig 
z wiezg o wysokosci okolo 90 m oraz zwiercia- 
dlami umieszczonymi na powierzchni 50 
akrbw. Moc tej elektrowni wyniesie 3 MW 
i pokryje 2% zapotrzebowania departamentu. 
Przewiduje sig, ze po pozytywnych doswiad- 
czeniach opracowane zostang elektrownie 

0 mniejszej mocy, przeznaczone dla krajow 
trzeciego swiata, o duzym na'slonecznieniu. 

■ Francuska Poczta i Telekomunikacja uru- 
chomila ostatnio w Tuluzie, podobnie jak w Pa- 
ryzu i innych wigkszych miastach, siec radiote- 
lefoniczng, umozliwiajgcg uzyskanie polgcze- 
rua telefonicznego z abonentem w dowolnym 
punkeie kuli ziemskiej. Podobne sieci bgdg 
uruchomiono w biezgeym roku w Nicei, Ha- 
wrze i Rouen. 

■ Organizacja satelitarna COMSAT prowadzi 
ostatnio rozmowy z najwigkszym wlaseicielem 
domdw towarowych Sears Roebuck w sprawie 
rozbudowy systemu telewizyjnego dla bezpo- 
sredniego odbioru z satelity. Koszt takiego 
urzgdzenia odbiorrzego zawierajgcego anteng 

1 m, wzniacniacz, konwerter i dekoder nie po- 
winien przekroczyc 200 do 300 dolarow. System 
ma bye organ izowany drogg subskrypeji placo- 
nej miesigeznie przez telewidzow. Oblicza sig, 
ze koszt sfmansowania tego systemu wyniesie 
okolo 1 mid dolarow. 
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EWOLUCJA 

SEGMENTOWYCH ZESTAWOW HI-FI 


mgr inz JERZY SERAF1N 


Dzigki dynamicznemu rozwojowi podze- 
spolow polprzewodnikowych rowniez 
sprzgt Hi-Fi ulega ciqglej ewolucji, za- 
pewniajqcej coraz wiemiejsze odtwarza- 
nie muzyki. Granicg wyznaczonq przez 
norm*} DIN 45-500, przyjgtq swegoczasu 
jako prog dla tego rodzaju sprzgtu, dawno 
przekroczono, zas najbardziej wyrafino- 
wany sprzgt spelnia wymagania najbar- 
dziej muzykalnych uszu, stajqc sig pra- 
wie instrumentem muzycznym. Kon- 
struktorzy sprzgtu rnuszq jednak nietylko 
nadgzyc za wymaganiami w tym kierun- 
ku, korzystajqc z coraz to nowych ukla- 
dow, lecz rowniez zadbac, aby sprzgt by! 
ekonomiczny. Dopiero wowczas sprzgt 
najwyzszej klasy, w poczqtkowym okre- 
sie przeznaczony dla zasobnych meloma- 
now, moze stac sig sprzgtem powszechnie 
dostgpnym. Zalozenia te narzucily okre- 
slonq ewolucjg rozwiqzari konstrukcyj- 
nych tego sprzgtu. 

Generalnie w tej grupie sprzgtu obserwu- 
jemy nastgpujgce tendencje funkcjo- 
nalne: 

• osiqgnigcia mozliwie najwyzszej 
wiernosci odbioru i odtwarzania, dorow- 
nujqce naturalnym obrazom muzycznym; 

• maksymalna ergonomicznosc, czyli 
zapewnienie optymalnych warunkow 
podczas obslugi i eksploatacji (dobor 
i rozmieszczenie elementbw manipula- 
cyjnych, latwosc dostgpu do nich, jednoz- 
nacznosc i komunikatywnosc napisow); 

• uzyskanie wysokich wskaznikow nie- 
zawodnosciowych przez stosowanie co- 
raz mmej zawodnych elementbw i podze- 
spolow (uklady scalone, uklady elektro- 
niczne zamiast przelgcznikbw mechani- 
cznych itp.); 

• dgznosc do dalszego uodpornienia 
urzgdzeri na szkodliwy wplyw zakloceri 
elektrycznych wplywajgcych na jakosc 
i wiernosc odbioni; 

• uodpornienie urzgdzen na zmiany 
temperatury oraz wahania napigcia zasi- 
lania oraz na inne czynniki majgce 
wplyw na jakosc pracy urzqdzenia. 
Giggly postgp w tym zakresie i brak nasy- 
cenia w wymienionych tendencjach spo- 
wodowaly, ze dla wprowadzania coraz 
lepszych cech techniczno-eksploatacyj- 
nych, spelnienia wymagan zrbznicowa- 
nych potrzeb i gustow odbiorcow, jak 
rowniez ze wzglgdbw technologicznych 
i ekonomicznych, optymalnym rozwiqza- 
niem staly sig od kilku lat w grupie sprzg- 
tu Hi-Fi zestawy segmentowe ,, front-pa- 
nel", powstale w wyniku podzialu toru 
elektroakustycznego na panele funkcjo- 


nalne. IJrzgdzenia segmentowe nie tylko 
latwiej poddajg sig modemizacji, lecz 
rowniez umozliwiajq uzytkownikowi sto- 
pniowq wymiang sprzgtu na lepszy. 
Obecnie nalezy stwierdzic dalszy rozwoj 
urzqdzeri segmentowych i zestawow mu- 
zycznych z nich zlozonych, ktore zdecy- 
dowanie przewazajq nad pozostalymi 
urzqdzeniami w tej grupie sprzgtu, taki- 
mi, jak; zestawy typu ,, compact", czy od- 
biorniki radiofoniczne z wbudowanymi 
wzmacniaczami. Urzqdzenia segmento- 
we reprezentujg sprzgt Hi-Fi najwyzszej 
klasy. 

Podstawowq grupg urzgdzen segmento- 
wych stanowiq panele o wysokosci do 90 
mm, tzw. ,, slim-line" i o dtugosci plyty 
czolowej. przewaznie 440 mm, wyposazo- 
ne w dodatkowe uchwyty do mocowania 
w stojaku, zaliczone do systemu 19-calo- 
wego. 

Na podstawowy komplet urzqdzeh stano- 
wiqcych zestaw muzyczny skladajg sig: 
deck gramofonu, tuner, wzmacniacz 
akustyczny, deck magnetofonu kaseto- 
wego i zestawy glosnikowe. Urzgdzenia 
typu ,, slim-line" ze wzglgdu na ich glgbo- 
kosc (typowe wartosci: 300... 320 mm) sq 
w wigkszosci przypadkow umieszczone 
w odpowiednich stojakach. Zarowno for- 
ma jak i uklady stojakow wystgpujq 
w roznorodnych odmianach. Obok jedno- 
czgsciowych, typu „wieza", w ktbrych 
segmenty stojq jeden na drugim, zas gra- 
mofon moze bye jednym z segmentow 
srodkowych lub jest uinieszczony na go- 
rze stojaka, wystgpujq rowniez stojaki 
dwuczgsciowe, zestawione obok siebie. 
Duzq roznorodnosc rozwiqzari spotyka sic? 
rowniez w sposobie Iqczenia poszczegbl- 
nych paneli z konstrukcjq stojaka. Kon- 
kretne rozwiqzania wynikajq na rowni 
z koncepcji wzomiczej, jak i ekonomiki 
oraz technologicznosci i poglqdbw na 
uzytkownosc. 

Wymieniony powyzej komplet segmen- 
tbw podstawowych zestawu ulegl w os- 
tatnich latach ewolucji: 

- w wyniku podzialu wzmacniacza na 
przedwzmacniacz i wzmacniacz mocy 
i uzupelnienie ich korektorem czqstotli- 
wosci zwanym z angielska equalizer (ko- 
rektor grafiezny), 

- wskutek wprowadzenia nowego seg- 
mentu zwiqkszajqcego uzytkownosc 
sprzqtu, a mianowicie zegar eiektronicz- 
ny z cyfrowym wyswietlaczem, realizujq- 
cy rowniez funkcjq programatora. 
Systematycznie zwiqksza sig rowniez za- 
stosowanie aktywnych zestawow glosni- 


kowych, a to ze wzglgdu na wprowadze- 
nie do zestawu przedwzmacniacza jako 
samodzielnego segmentu, co umozliwia 
przeniesienie wzmacniacza mocy do obu- 
dowy kolumny glosnikowej. 

Ewolucjg, jakq przechodzg zestawy mu- 
zyczne zlozone z urzqdzen segmento- 
wych, ilustmje rys. 1. 

Poszczegolne urzgdzenia, a przede wszy- 
stkim nowe uklady wystqpujqce w ich 
rozwic|zaniach, bgdq szczegolowo omo- 
wione w nastgpnych publikacjach z tego 
cyklu. 

Samodzielny segment w postaci zegara 
elektronic^nego z cyfrowym wyswietla- 
czem jest wprowadzany do zestawu wow- 
czas, gdy funkcji zegara nie mozna zreali- 
zowac w tunerze. Ma to miejsce wtedy, 
gdy tuner jest rozwiqzany w sposbb kon- 
wencjonalny, a wiqc bez syntezy czgstot- 
liwosci. Sytuacja taka wystgpuje w na- 
szym kraju, poniewaz wprowadzenie 
syntezy czqstotliwosci ma bardzo odleglq 
perspektywg ze wzglqdu na przyjgty 
, .raster" czgstotliwosci nosnej nadajni- 
kbw, a raezej jego brak. Segment zegara, 
przy niewielkim zwigkszeniu kosztow, 
moze realizowac funkcjg wlqczania urzg- 
dzen zestawu muzyeznego w cyklu 24- 
-godzinnym i wylqczania urzgdzen 
w przedziale czasu do 59 minut. 

Przyklad skoordynowanego zestawu mu- 
zyeznego, zlozonego z wymienionych po- 
wyzej urzqdzeri typu ,, slim-line", przed- 
stawiono na rys. 2. Analogiczny zestaw 
(ZM 7000) opracowano i wykonano 
w Osrodku Badawczo-Rozwojowym Ele- 
ktronieznego Sprzqtu Powszechnego 
Uzytku. 

Pelny asortyment urzqdzen elektroakus- 
tycznych w postaci segmentbw umozli- 
wia tworzenie roznych wariantow, za- 
rbwno pod wzglgdem czqsci skladowych 
jak i formy zestawu. 

Mlodszq grupg urzqdzen segmentowych 
Hi-Fi stanowig urzqdzeniu typu ,,mini", 
ktorych szerokg gamg zademonstrowali 
czolowi producenci swiatowi na poczqtku 
1979 r. 

Sq to urzgdzenrt charakteryzujqce sig na- 
stgpujgcymi wymiarami; dlugosc plyty 
czolowej - 210...3(H) mm; wysokosc urzq- 
dzen - 45.. .70 mm, zas dla magnetofonbw 
kasetowych i wzmacniaczy mocy rzgdu 
2x40 W - 100... 130 mm; glgbokosc - 
200...210 mm. Urzgdzenie wyzsze ma wy- 
sokosc dwukrotnie wigkszg niz urzgdze- 
nie podstawowe. 

Pelny asortyment tych urzgdzeh pojawil 
sig prawie jednoczesnie. Pomogly w tym 
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prod ucen tom doswiadezenia zdobyte 
przy konstrukcji urzqdzeri typu ,,slim- 
line". Roznorodnosc rozwi<jzari wynika 
przede wszystkim z roznorodnosci uzy- 
tych podzespolow przez poszczegolnych 
producentow oraz z przyjqtych parame- 
trow charakteryzuj^cych te urzcjdzenia 
Zakiada si^ ( ze urz^dzenia ..mini” b^dc} 
tansze niz segmenty ,, slim-line 
W pierwszym okresie ich parametry nie 
osi^gnrjly poziomu segmentow „slim- 
line”. 

Rysunek 3 iluslruje zestawy muzyezne 
zlozone z segmentow mini. 

Ze wzglgdu na specyfikq rozwiqzari kon- 
strukcyjnych w tak malych wymiarach 
warto wi^cej uwagi poswigcic wzmacnia- 
czom akustyeznym, magnetofonom i gra- 
mofonowi. 

Ze wzgl^du na wymiary mozna w przy- 
padku wzmacniaczy akustycznych. za- 
obserwowac ograniczanie mocy, a mia- 
nowicie: wzrnacniacze kompletne cha- 
rakteryzujq si^ moc^ wyjsciow^ okolo 
2 x 20 W, natomiast przy podziale na 
przedwzmacniacz i wzmacniacz mocy - 
2 x 40 W, przy czym wzmacniacz mocy 
jest dwukrotnie wyzszy od przedwzmac- 
niaeza. Przy podziale wzmacniacza mocy 
na wzmacniacz i zasilaez osi^ga si^ moc 
do 2 x 55 W 
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Rys. 3. Przegl^d segmenlowych zesUwow mini 
(pomlnl^fo ew. gramofon) 


W przypadku magnetofonow mozna wy- 
mienic jako typowe dwa rozwi^zania: 
pierwsze - klasyczne, tzn. z kasetq umie- 
szczon^ pionowo oraz drugie, w ktorym 
kaseta pracuje w pozycji poziomej i jest 
umieszczana w magnetofonie analogic?, - 
nie, jak w odtwarzaczach samochodo- 
wych (wsuwanie bokiem) lub w specjal- 
nej wysuwanej szufladzie. 

Rozwi^zanie pierwsze jest stosowane 
przewaznie ze wzgl^du na latwosc umie- 
szczenia pokr^tel i wskaznikow na plycie 
czolowej, jak rowniez ze wzgl^du na 
przyzwyczajenia uzytkownikow. Naj- 
wigeej w^tpliwosci budzi przy forsowa- 
nin zestawow ..mini ”, zastosowanie gra- 
mofonu. Dotychczas, jedynie firma Phi- 
lips opracowala gramofon. ktory moglby 
stanowic harmonijne uzupeinienie seg- 
mentow mini pod wzgl^dem wymiarow 
zewn^trznych. Jest on jednak oparty na 
nowej, zupelnie odmiennej zasadzie 
dziaiania, a mianowicie na wykorzysta- 
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Rys. 4. Zestaw mini l-my Philips 


niu laserowego odczytu z plyty o srednicy 
11,5 cm z zapisem sygnalu technikg cy- 
frowq. Ze wzglgdu na zupeiny brak kom- 
patybilnosci z urzqdzeniami dotychczas 
produkowanymi, jego praktyczne rozpo- 
wszechnienie nie b^dzie sprawq najbliz- 
szych lat. 

Proby skoordynowania sprzgtu mini 
z gramofonem klasycznym zademonstro- 
wata firma Sony, ograniczajqc wymiary 
plyty czolowej urzqdzeri, a zwi^kszaj^c 
ich gl^bokosc do wymiarow gramofonu. 
Nie jest to rozwi^zanie udane. 

Pozostale firmy traktujc} gramofon jako 
urzcjdzenie wolnostoj§ce, ktore w najlep- 
szym przypadku zostalo zharmonizowa- 


Rys. S. Asortymenl 

urz^dzeri zestawu mini ZM8000 (OBRESPU) 
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ne wzorniczo z pozostalymi urzgdze- 
niami. 

W zestawach ,,mini" wystgpuj^ zarowno 
tunery FM i tunery AM/FM o rozwic|za- 
niach tradycyjnych, jak i tunery FM/AM 
z syntez^ czgstotliwosci i cyfrowym od- 
czytem czcjstotliwosci odbieranej stacji. 
Przyktady zestawow segmentowych Hi- 
-Fi typu ..mini” przedstawiono na rysun- 
kach 4 i 5. 

Omowienie rozwoju zestawow segmen- 
towych Hi-Fi nie byloby kompletne, gdy- 
bysmy nie wspomnieli o zdalnym stero- 
waniu zestawow. Do najciekawszych roz- 
wi^zari nalezy zaliezyc demonstrowane 
po raz pierwszy na Funkausstellung-79 
propozycje firm: Siemens - System 7777, 
ITT - Hi-Fi 80, Blaupunkt - System 
X-240. 

Zestaw firmy Siemens sktada si^ z: tunera 
FM/AM (fale srednie) z syntez^ cz^stotli- 
wosci i cyfrowym odczytem czgstotliwos- 
ci, przedwzmacniacza ze wskaznikiem 
poziomu mocy wyjsciowej, wzmacniacza 
mocy2 x 60 W, decku magnetofonu kase- 
towego i panela zdalnego sterowania 
z zegarem, z cyfrowym wyswietlaczem. 

Uzupelnieniem powyzszych urzqdzeri 
jest gramofonzsilnikiembc'zposredniego 
nap^du, sterowanym kwarcem. Wymiary 
poszczegolnych urz 4 dzeri skladowych 
zestawu: 440x54,5x300 mm, przy czym 
magnetofon ma wysokosc 109 mm. Zdal- 
ne sterowanie umozliwia nastqpuj^ce 
funkcje: wlcjczenie i wyl^czenie urzq- 
dzeh, regulacj^ wzmocnienia i balansu, 
automatyczne przeszukiwanie stacji na 
obu zakresach, wybor dowolnej stacji 
z osmiu zaprogramowanych i oblug^ ma- 
gnetofonu (przewi janie w obie strony, od- 
twarzanie, zapis). 

Analogicznym rozwi^zaniem konstruk- 
cyjnym, lecz z bogatszym wyposazeniem 


w zakresie zdalnego sterowania charak- 
teryzuje si$ zestaw Hi-Fi 80 firmy ITT 
(rys. 6). Umozliwia on dodatkowo, podob- 
nie jak i zestaw , .System X-240" f-my 
Blaupunkt, zdalnq regulacj^ barwy 
dzwi^ku (oddzielnie dla tonow niskich 
i tonow wysokich) oraz uruchomienie 
i zatrzymanie gramofonu. Zestaw f-my 
Blaupunkt umozliwia rdwniez zdalne ste- 
rowanie za pomoc§ tego samego nadajni- 
ka-manipulatora odbiomika telewizyj- 
nego, wyposazonego dodatkowo w urz^- 
dzenie umozliwiaj^ce korzystanie z ,,ga- 
zety telewizyjnej" oraz sterowanie ma- 
gnetowidu. 

Do wspolpracy z wyzej omowionymi ze- 
stawami segmentowymi Hi-Fi stosuje si$ 
zestawy glosnikowe, zarowno bierne jak 
i coraz czQsciej, jak wspomniano wyzej, 
aktywne o stale rosn^cych parametrach 
akustycznych i coraz mniejszych wymia- 



Rys. 6. Segmenlowy zestaw HI-FI zdalnle sterowany, 
l-my ITT 


rach przy tych samych rnocach (w przy- 
padku „mini" zestawow o wymiarach: 
12x20x13 cm moce rzgdu 50 W). 

Nalezy podkreslic, ze wszystkie urz^dze- 
nia skladowe zestawow Hi-Fi otrzymuj^ 
bardzo staranny wystroj wzorniczy. Z pu- 
nktu widzenia konstrukcji mechanicznej 
i wzomictwa urz^dzen segmentowych 
mozna zaobserwowac pewne ustabilizo- 
wanie sig kierunkow dzialania czolo- 
wych producentow. W konstrukcji obu- 
dow dominuje niepodzielnie metal, przy 
czym obudowy wykonywane sq z blach 
giqtych lub tloczonych, natomiast plyty 
czolowe z profilow aluminiowych wyci- 
skanych. Rozwiqzania takie s^ stosowane 
rowniez w urz^dzeniach ..mini”, chociaz 
bardziej typowe jest tutaj rozwi^zanie 
plyty czolowej i gornej scianki obudowy 
w postaci jednego profilu ci^gnionego. 

W przypadku bardzo niskich segmentow 
plyta czolowa z obudowcj (bez spodu i ty- 
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hi) wykonane w fomiie odlewu alumi- 
niowego i pelni^ w ten sposob rowniez 
funkcjg chassis. 

Na uwag^ zasluguje stosowanie nowo- 
czesnych normal iow zabezpieczaj^cych 
przed pokaleczeniem powlok (wkr^ty 
z Ibem krzyzowym orazszczegolnieostat- 
nio popularne wkr^ty z otworem szescio- 
k^tnym). 

W zakresie wykonczenia powierzchni 
najbardziej rozpowszechnione S3 galwa- 
niczne pokrycia plyt czolowych i pokr^tel 
(prawie wyl3cznie metalowych) w kolo- 
rach od czarnego przez grafitowy i br3ZO- 
wy do barwy czystego metalu. Pokrycia 
blaszanych obudow, to przewaznie lakier 
piecowy. Wi^kszosc producentow wyeli- 
minowaia prawie calkowicie obudowy 
drewniane, pozostawiaj3C elementy 
drewniane jako uzupelniej3ce dodatki. 
Obserwuje si^ powszechne zast3pienie 
wskaznikow wychylowych w tunerach, 


wzmacniaczach i magnetofonach wskaz- 
nikami fluorescencyjnymi, wskaznikami 
na cieklych krysztalach lub wskaznikami 
na diodach elektroluminescencyjnych. 

Zanika sklonnosc do szafowania pojedy- 
nczymi diodami LED jako wskaznikami 
swietlnymi, co przy znacznej liczbie tych 
elementdw, obsluguj3cych rozne funkcje 
w jednym urz3dzeniu, powodowalo pew- 
n3 trudnosc w odczytywaniu wskazah. 
Opisy (teksty) funkcji na plytach czolo- 
wych urz3dzen S3 starannie skontrasto- 
wane z Hem, na ogol wykonczone techni- 
k3 sitodruku lub tloczenia i napuszczania 
farbg. Symbole graficzne w miejsce napi- 
su pozostaly wy^cznie przy manipula- 
dlach steruj3cych ruchem tasmy w ma- 
gnetofonach, choc czcjsto i one S3 dublo- 
wane tekstem. 

Reasumuj3C, przypomnijmy najwazniej- 
sze zalety urz3dzeri segmentowych: 


• mozliwosc- uzyskania bardzo wyso- 
kich parametrow techniczno-eksploata- 
cyjnych przy korzystnej ekonomice i te- 
chnologicznosci produkcji; 

• mozliwosc kompletowania skoordy- 
nowanych zestawow wg potrzeb i mozli- 
wosci uzytkowania; 

• duza swoboda adaptacji w roznych 
warunkach uzytkowania, a m. in. mozli- 
wosc tworzenia dowolnych zestawow, np. 
typu ..wieza", uklad poziomy, itp., przy 
czym urz3dzenia ,,mini” stwarzaj3, ze 
wzgl^du na mniejsze wymiary, duzo wi^- 
ksze mozliwosci. 

Na tym tie nie mozna chyba skwitowac 
ewolucji segmentowej systemow Hi-Fi 
stwierdzeniem, ze nast^puje „schylek 
wiez Po prostu ,,wieze'’ nalezy trakto- 
wac jako jedn3 z kombinacji systemu 
segmentowego, ktory raczej ma przed so- 
b3 duze perspektywy. 
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PRZEDWZMACNIACZ KOREKCYJNY GRZEGORZ WODZINOWSK 1 


Opisany nizej przed wzinacniacz jest 
przeznaczony do wspolpracy z gramofo- 
nowym przetwornikiem magnetycznym 

0 napitjciu wyjsciowym do 2 mV i 5 mV 
lub z mikrofonem o napicjciu wyjsciowym 
do 2 mV. 

Uklad opracowano na podstawie profes- 
jonalnego przed wzmacniacza korekcyj- 
nego do gramofonow studyjnych japori- 
skiej firmy Pioneer. 

Przed wzinacniacz modelowy (rys. olx>k) 
charakteryzuje si^ nast$puj3cymi para- 
metrami: 

- znamionowe napigcia 

wejsciowe: 2 mV i 5 mV 

- impedancja wejsciowa: okolo 50 kQ 

- charakterystyka 

cz^stotliwosciowa: RIAA lub piaska 

- wspolczynnik za wartosci 
harmonicznych (przy f = 1 kHz):< 0 , 03 % 

- odstcjp sygnal-szum: > 70 dB 

- napi^cie wyjsciowe: < 200 mV 

• 

Zastosowanie krajowych tranzystorow, 
a wi^c innych niz w oryginale, spowodo- 
walo koniecznosc zmiany wartosci nie- 
ktorych elementow w ukiadzie. Uzyto 
rowniez doshjpnych na rynku rezystorow 

1 kondensatorow. Zmiany te wplyngly 
niekorzystnie na parametry ukladu, bo- 
wiem oryginalny uklad ma odst^p sy- 
gnal-szum - 90 dB, a wspolczynnik za- 
wartosci harmonicznych rowny 0 , 018 %. 

Warunkiem uzyskania dobrych parame- 
trow jest stosowanie w ukiadzie rezysto- 
row niskoszumnych typu AT, bgdz w os- 
tatecznosci - RBM; stosowanie innych 


rezystorow, szczegolnie w obwodach 
wejsciowych, wyklucza mozliwosc OS13- 
gni^cia dobrych parametrow. 

Konieczne jest rowniez stosowanie kon- 
densatorow elektrolitycznych tantalo- 
wych oraz kondensatorow poliestrowych, 
poniewaz charakteryzuj3 si^ one rnini- 
malnymi pr3dami uplywu. Bardzo wazn3 


spraw3 S3 wlasciwe wartosci rezystorow 
w p^tli sprzgzenia zwrotnego, bowiem od 
nich zalezy przebieg kizywej korekcyj- 
nej RIAA. Wymagane wartosci uzyskano 
I3CZ3C szeregowo po dwa lub trzy rezysto- 
ry. Kondensatory uzyte w sprzgzeniu 
zwrotnym p.owinny miec tolerancj^ po- 
jemnosci 1%. 
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RYSZARD SCHUBERT 

PROBNIK TRANZYSTOROW 


Projektuj^c plytkq obwodu drukowanego 
nalezy umiescic na niej rowniez zespol 
przel^cznikow (typu „Isostat") dozmiany 
charakterystyki przedzwmacniacza. Na 
schemacie pokazano tylko jeden kanal 
ukladu. Rezystory RIO, R18 orazkonden- 
satory C4, C5, CIO tworz^ce filtr pr^du 
zasilajgcego wspolne dla obu kanaldw. 
Uklad przystosowany jest do wspolpracy 
ze wzmacniaczem klasy Top Hi-Fi; stosu- 
jqc go do wspdlpracy ze wzmacniaczem 
standardowym mozna pomin^c przel^cz- 
nik kondensatorow na wejsciu przed- 
wzmacniacza i zastosowac tylko jeden 
kondensator C2 (2,2 pF). Zagadnienie to 
zostato wyjasnione w „Radioelektroni- 
ku” nr 1/79 w artykule pt. „Nowa charak- 
terystyka korekcyjna RIAA”. 

Starannie wykonany i dobrze zaekrano- 
wany przedwzmacniacz powinien praco- 
wac bez dodatkowych czynnosci regula- 
cyjnych. Konieczne jest ustalenie poloze- 
nia potencjometm PI, za pomoc^ ktorego 
reguluje si^ wzmocnienie ukladu przy 
polozeniu przelqcznika w pozycji ,,Gra- 
mofon II”. 

Uklad jest zasilany z symetrycznegozasi- 
lacza napi^ciem -24 V. 
Przedwzmacniacz moze stanowic czlon 
uniwersalnego wzmacniacza wst^pno- 
korekcyjnego, b^dz przystawk^ do posia- 
danego sprz^tu. 

WYKAZ ELEMENTOW (jeden kana!) 

T ranzystory 
T1.T2-BC415 
T3, T4-BC413 

Rezystory - typu 

Rl, R3- lOOkQ 
R2 - 2,2 kQ 
R4 - 30 kQ 
R5, R17 - t50 kQ 
R6, R7-l,2kQ , 

R8 -1,2 MQ 
R9 - 22 kQ 
RIO -3,3 kQ 

Kondensatory^ 

Cl -0,2 pF MKSE-012 

C2. C9 - 2.2 fiF/25 V tantalowy 

C3 - 2,7 nF KSE-013 

C4 - 220 pF/16 V tantalowy 

C5, CIO - 100 pF/25 V tantalowy 

C6 - 3 pF 

C7 - 47 pF/6 V tantalowy 
C8 - 100 pF/6 V tantalowy 
Cl 1 -0,22 pF MKSE-012 
C12-56 pF KM-016 2% 

C13 - 1 nF KSF-015-01 1% 

C14 - 2,8 nF KSF-015-01 1% 

C15-47 pF KM-016 

Potencjometr 
Pi - 1 kQ/A 0,25 W 
I n n e 

Zespol przel^cznikow Jsostat wg schematu. 


Schemat probnika przedstawiono na ry- 
sunku 1. 

Uklad nie zawiera p rzel^cznikdw polary- 
zacji (n-p-n lub p-n-p), a przy obsludze 
wymaga jedynie umieszczenia podstaw- 
ki we wlasciwych miejscach wyprowa- 
dzeri badanego tranzystora. 

Sprawdzanie tranzystorow roznych pola- 
ryzacji jest mozliwe dzi^ki temu, ze bada- 
ny tjanzystor jest zasilany napi^ciem 
wejsciowym z generatora zrealizowane- 
go z elementow a, b, c, ktdre zmienia sis 
tak, ze wystspuje na przemian wysoki 
i niski potencjal, co w efekcie daje obie 
polaryzacje napi^cia zasilajcjcego. 


Napiscie o polaryzacji przeciwnej, dla 
sprawdzanego tranzystora mi^dzy kolek- 
torem i emiterem nie przekracza nigdy 
3,5 V i nie ma obawy o przebicie zl^cza 
kolektor-emiter. Jednoczesnie do bazy 
sprawdzanego tranzystora jest doprowa- 
dzony sygnal malej czQStotliwosci (f = 5 
kHz) z wyjscia generatora (elementy d, e, 
f). Jesli sprawdzany tranzystor jest spraw- 
ny, to wzmocniony przez niego sygnal 
zostaje doprowadzony przez kondenasa- 
tor C3 do ukladu detekcyjnego utworzo- 
nego przez diody D4 i D5, daj^c napi^cie 
o polaryzacji dodatniej, ktdre powoduje 
wzrost prqdu kolektora tranzystora T1 
oraz impulsowe zaswiecanie diody elek- 
troluminescencyjnej D3. Jednoczesnie, 
swieceniem przerywanym, diody elektro- 
luminescencyjne D1 i D2 informujs o ro- 
dzaju polaryzacji sprawdzanego tranzys- 
tora. Dioda D1 swieci przy polaryzacji 
p-n-p, a dioda D2 przy n-p-n. 


Intensy wnosc swiecenia diody D3 zalezy 
od wspolczynnika wzmocnienia pr^do- 
wego sprawdzanego tranzystora. I tak dla 
malych jego wartosci swiecenie jest slab- 
sze, a dla wicjkszych - silniejsze. Slabsze, 
pulsuj^ce swiecenie diody D1 w przypad- 
ku tranzystordw n-p-n lub diody D2 dla 
polaryzacji p-n-p swiadczy o zbyt duzym 
prqdzie zerowym kolektora sprawdzane- 
go tranzystora i mimo, ze taki tranzystor 
moze miec dose duzy wspolczynnik 
wzmocnienia pr^dowego (dosyc inten- 
sywne swiecenie diody D3), do uzyeia 
w ukladach nie jest zalecany. 

Pul^uj^ce, ale o rownej intensywnosci 


swiecenie diod D1 i D2 swiadczy o prze- 
bitym zl^czu kolektor-emiter sprawdza- 
nego tranzystora. 

Brak swiecenia diod D1 , D2 lub D3 swiad- 
czy o wystspuj^cej przerwie w doprowa- 
dzeniu kolektora lub emitera badanego 
tranzystora. 

Probnik zmontowano na plytee z lamina- 
tu miedziowanego (rys. 2). 

♦Podstawk^ do badanych tranzystorow 
wykonano samodzielnie, mozna rowniez 
wykorzystac gotowe podstawki do ukla- 
d6w scalonych dokonuj^c ich adaptaeji. 
Probnik powinien bye zasilany napiQ- 
ciem 5 V + 0,25 V, ale po przeprowadzo- 
nych pr6bach okazalo si^/ ze mozna je 
obnizyc do okolo 4,3 V zmniejszajqc jed- 
noczesnie wartose rezystora R6. W tym 
przypadku wystarez^ do zasilania prob- 
nika trzy ogniwa R6 pol^czone szerego- 
wo. Do kontroli napi^cia zasilaj^cego 
mozna zastosowac woltomierz, wyko- 


AT lub RBM 0.25 W 

Rll - 680 Q 
R12-4.7 kQ 
R13 - 220 kQ 
R14-I.5 kQ 
R15 - 1740 Q 
R16 - 82,5 kQ 
R18 - 3,9 kQ 
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Ryv 2. Ptytka drukowana probnlka tranzystorow (skala 1:1) d widok od strony druku, b rozmieszczenit* elementdw 


rzystuj^c wskaznik wysterowania od ma- 
gnetofonu kasetowego MK-125 (M i Rm 
na rysunku 1 ) w pol^czeniu szeregowym 
z rezystorem, ktorego wartosc nalezy do- 
brac tak, aby przy napi^ciu okolo 
4,5 V wskazowka znajdowala siq na kre- 


sce migdzy czerwonym i zielonym polem. 
W probniku zastosowano diody swiec^ce 
(LED) CQYP31 oraz rezystory MLJ, 5%, 
0,25 W. 

Podczas eksploatacji prbbnik wykazal 
pelng przydatnosc umozliwiaj^c szybkie 


sprawdzanie tranzystorow i selekcje* 
egzemplarzy uszkodzonych. 


(Opracowano na pocistawie ,,Praktiker " ( Aus- 
tria ) nr 3' 1978) 


Wyjasnienia i uzupetnlenia do art. „Elektroniczna perskusja” 


W zwic|/ku z licznymi zapytamami nl. elektro- 
nicznej perkusji (opis w nrach 10 i 11/1979 r.) 
podajemy ponizej wyjasnienia opracowane 
przez Autora i redakcjtj. 

Pewno wqtpliwosci wzbudzila interpretacja ry- 
sunku 13 i danych zawartych w tablicy l. Poda- 
jemy wiqc dodatkowe wyjasnienia. 

• W przypadku filtrow ..Bongolita” i ..Konga’ , 
w ktorych nie stosuje si^ rezyslora R7, wyj£cie 
,,4'' jest dolqczone bezposrednio do kondensa- 
torow C8 i C9. Dioda BAP794 w ukladzie filtrow 
..Kolalki” i „Konga” zastqpuje rezystor R2. 
W filtrze „Kociol‘ zamiast rezystora R4 stosuje 
sig kondensator 100 pF, natomiast w filtrze 
..Kotatki ' zamiast kondensatora C8 powinien 
bye zastosowany rezystor 2,2 kQ. Poza tym 
w filtrze , .Konga’ nie stosuje siq kondensatora 
C9, podobnie jak w filtrze ..KocioT - kondensa- 
tora Cl. W tablicy na rys. 13, w rubryce „Ko- 
ciot*', u dotu powinno bye oznarzenie 37, za- 
miast 27. W tresci, tuznad tablicq l.zbqdne jest 
oznaezenie 6 lub 7 - skreslic. 

• Jak wynika z rys. 15, caly uklad perkusji ma 
wyjscie niesymetryezne, przystosowane do 
przyl^czenia do wzmacmacza o wejsciu niesy- 
metryeznym. Wobee tego ,,szyn«j masow*)’' sta- 
nowi dodatni biegun zasilaeza i odpowiednio 
dalsze polqczenia tego bieguna. 

• Polqczenie 37 z przetdeznika „Fokstrot I” 
(rys. 11) biegnie do filtru ,,Werbel ‘, co wynika 
z przyktadu podanego na rys. 5. 


• Z powodu petonych niedokladnosci w doku- 
mentaeji modelu oraz wskutek malo wnikliwej 
korekty schematow przed ich wydrukowaniein, 
w rysunkach s<| pomylki, za ktore zainteresowa- 
nyrh artykifiem Czytelnikow przepraszamy 
w imieniu Autora i wlasnym. 

Ponizej podajemy poprawki do rysunkbw. 

• Rysunek 1. Polqczenie 51 dzielnika czqstot- 
liwosci B Iprowadzqce do filtrow powinno bye 
oznaezono jako 5. Pol^czenie 51 (dolne) tegoz 
dzielnika jest zbgdne. 

• Rysunek 10. W zespole przelqcznikow nale- 
zy wprowadzie nastgpujqee poprawki: 

- ,,Walc" dolny przel^cznik - gorne lewe ze- 
styki powinny bye pol^czone przewodem. 

- „Rock If gorny przehjcznik - polqczenie 
miqdzy dolnymi prawymi zestykami jest 
zbcjdric. 

- ..Bossa nova’ przet^eznik dolny - przewod 
biegntjey od przefqcznika ,, Rumba'*, zamiast do 
zestyku 29 powinien bye dolgrzony do srodko- 
wego, prawego zestyku (tylko!). 

- , .Samba ’ przelqcznik gorny - pol^czenie 
oznaezone strzalkq nosi oznaezenie J. 

- , .Rumba” przelqcznik gorny - prawe grime 
zestyki powinny bye polqczone przewodein. 

• Rysunek 14. Nie narysowano kondensatora 
C15 o pojemnosei 2200 pF oddzielajqcego wyj- 
scie 8 od elementbw: Cl 4, Cl 6 i L2. 


• Rysunek 16. Brak rezystora 2,2 kQ, ktory 
powinien bye wt^ezony miqdzy punktem potq- 
czenia rezystorow 270 Q i 15 kQ, a punktem 
pol()czenia zasilania z rezystorami 2.7 kQ i 1,5 
kQ. Poza tym brak kondensatora 10 nF wlqczo- 
nego rriwnolegle do diody, w pol^czeniu od 42 
do kolektora T2. 

• Rysunek 17. Oznaezenie 60 jest zbqdne. 

• Rysunek 18. Kondensator wlqczonyszerego- 
wo od wejseia 61 ma pojemnotfc 220 nF. 

• Rysunek 19. Emiter tranzystora T2 tqczy sicj 
tylko z plusem zasilania (kropka na skrzyzowa- 
niu z polqczeniem biegnqcym od diody do kon- 
densatora 47 nF jest zb^dna). 

• Rysunek 20. Kondensator szeregowy od wej- 
seia 57 ma pojemnose 68(H) pF. 

• Rysunek 21. Oznaezenie 15 V dotyezy wyj- 
scia zasilarza, a nie transformatora (wynika to 
rowniez z tresci). 

• Uwaga do rys. 10 i 11. Polc|czenia 72 i 73 s<| 
wewn^trznymi poltjczeniami przetqcznika ry- 
tmow, co zaznaezono wyraznie na rys. 1 

Zwraeamy uwagt* zainteresowanych Crzytelni- 
kow na wstgpn^ czcjse artykutu, w ktorej zazna- 
ezono, ze jest on przeznaczony dla zaawanso- 
wanyeh radioamatorow. Ostrz«»gamy. ze proba 
..mechanicznego” skopiowania ukladu perku- 
sji inoze si^ zakonezyc niepowodzeniem. 
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ELEKTRONICZNE ZEGARY — Cz^sc II 


in?. JANUSZ REZLER 


Wszystkie opisane poprzednio elektroniczne zegary stotowe 
mialy z punktu widzenia uzytkownika zasadnicz^ wadcj: traci- 
ty - w przypadku zaniku napiejcia sieciowego - informacj^ 
o aktualnym czasie i wymagafy ponownego nastawiania. Wy- 
magaiy rowniez od sieci zasilaj^cej spelnienia jednoczesnie 
dwoch warunkow: dobrej stabilnosci cz^stotliwosci oraz war- 
tosci cz^stotliwosci dokladnie 50 Hz (lub 60 Hz). 

W naszych warunkach nie jest spelniony warunek drugi, gdyz 
cz^stotliwosc napi^cia sieci blizsza jest 49 Hz niz 50 Hz, co 
daje staty bt^d dobowy rz^du kilku minut. 

Wad tych nie maj^ zegary stotowe trzeciej generacji, dla 
ktorych zrodtem impulsbw o czgstotliwosci wzorcowej jest 
generator kwarcowy. Stosowane w nich uktady scalone s^ 
wykonane w technologii, ktora zapewnia parametry odpo- 


wiednie dla sprzgtu stacjonarnego zasilanego z sieci. Jednym 
z ciekawszych rozwi^zari takiego ukladu scalonego zegara 
jest produkowany przez firmq CALTEX uklad scalony 
CT7001; schema! blokowy potciczeri wewn^trznych tego ukla- 
du scalonego przedstawiony zostal na rys. 8, a schemat bloko- 
wy pot^czen zegara na rys. 9 

Uklad zawiera licznik alarmu, licznik drzemki (snooze), licz- 
nik czasu trwania alarmu oraz liczniki 365 dni i 12 miesi«?cy. 
Moze on sterowac wlqczaniem i wyl^czaniem radioodbiornika 
lub innego urz^dzenia, przy czym pora wl^czenia jest dowol- 
na, natomiast czas wi^czenia jest limitowany pojemnoscici 
licznika czasu trwania alarmu i wynosi 10 godzin. 

Zrodtem impulsow wzorcowych moze bye siec zasilaj^ca 50 
lub 60 Hz albo generator kwarcowy oczejstotliwosci 100,8 kHz. 
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Jezeli uklad scalony pracuje z generatorem kwarcowym, to 
speinia on jednoczesnie funkcjq generatora synchronizujgce- 
go sekwencyjne wyswietlanie wskaznikow. 

Uklad scalony CT7001 sygnalizuje spadek napi^cia zasilaj^- 
cego ponizej wartosci niminalnej (zapalajq sit; wszystkie seg- 
menty wskaznikbw pola odczytowego). Wskazywanie czasu 
godzin, minut i sekund oraz dnia i miesiqca jest realizowane 
na 6 wskaznikach sterowanych multipleksowo. Jest mozliwe 
wyswietlanie tylko czasu albo tylko daty lub wyswietlanie 
przelqczne: 8 sekund jest wyswietlany aktualny czas, a’ 2 
sekundy data. 

Wprowadzanie informacji do tak skomplikowanego ukiadu 
o wielu czynnosciach ustawczych (15) wymagaloby, w przy- 
padku wprowadzania informacji w sposob stosowany w oma- 
wianych uprzednio elektronicznych zegarach stolowych, bar- 
dzo wielu wyprowadzen z ukiadu scalonego. Zastosowano 
wiqc w tym ukladzie wprowadzanie multipleksowe, podobnie 
jak w wiqkszosci nowoczesnych kalkulatorow. 

Przelqczniki sq zorganizowane w matrycg 6x3, co zapewnia 
wprowadzanie wszystkich 15 rozkazow (maksymalnie 18). 
Matryca jest sterowana przebiegami D1...D6 wybierajqcymi 
do wyswietlenia wskazniki (1...6). Na wykorzystywanych 
trzech wyjSciach matrycy poiqczonych z wejsciami ukiadu 
scalonego podawana jest zakodowana informacja, ktora we- 
wn^trz ukiadu scalonego jest dekodowana na poszczegolne 
rozkazy (15). 

Szczegoiowy schemat poi^czen elektrycznych ukiadu zegara 
wykorzystuj^cego uklad scalony CT7001 przedstawiono na 
rys. 10. Ukiad scalony jest sterowany impulsami wzorcowymi 
sieci pr^du zmiennego 60 Hz. 


Matrycy steruj^c^ zegarem zrealizowano za pomocq przel<|cz- 
nikow i diod D13...D21 wl^czonych w celu galwanicznego 
oddzielenia od siebie poszczeg61nych przebiegow D1...D6. 
Ukiad scalony zegara steruje bezposrednio 7-segmentowymi 
wskaznikami luminescencyjnymi. 

Zegar ten jest zabezpieczony rowniez w razie zaniku napiqcia 
sieci przez automatyczne przelqczenie na bateriq 18 V. 
Potrzebny do sygnalizacji dzwiqkowej sygnal jest generowany 
w generatorze zrealizowanym na jednozlqczowym tranzysto- 
rze 2N4871 sterowanym z wyjscia alarmu. 

Generator synchronizacji wyswietlania zrealizowano przez 
dolqczenie elementow R14 i Cl. Pracuje on dokladnie na 
czqstotliwosci 100,8 kHz. 

Jezeli nastqpi zanik napiqcia zasilaj^cego, to wiqczony zosta- 
nle tranzystor T1 i doprowadzone bqdzie z baterii napitjcie 
zasilajqce do ukiadu scalonego, natomiast podzielona do 60 
Hz czqstotliwosc generatora synchronizacji wyswietlania za- 
pewni ukladowi impulsy wzorcowe. Mozna rowniez dolqczyc 
do ukiadu zewnqtrzne zrodlo impulsbw wzorcowych o czqstot- 
liwosci 100,8 kHz. Poniewaz zegar pracuje w tym ukiadzie 
jako 12-godzinny, zastosowano dodatkowe diody swiec^ce 
D6, D7, sygnalizujqce przedpoludnie i popoludnie. 

Zegary stolowe pracujqce z reguly w staiej temperaturze 
(pokojowej) mogq bye sterowane z kwarcow o maiych rzqstot- 
liwosciach roboezyeh i zwi^zanych z tym niezbyt dobrych 
wlasciwosciach temperaturowych. 

Szczegblnym natomiast wymaganiom muszq odpowiadac ze- 
gary przeznaczone do zastosowania w samochodach. Zakres 
temperatur, w ktorym powinny one poprawnie pracowab wy- 

Dc. na str. \20 


114 





przeglqd schematow 


% 

ODBIORNIK RADIOFONICZNY JULIA-STEREO 


,, Julia stereo * jest wysokiej klasy pelnozakresowym odbiorni- 
kiem turystycznym produkowanym w Zaktadach Radiowych 
,,Unitra Eltra'*, umozliwiajgcymodbioraudycji w wersji mono- 
fonicznej i stereofonicznej, emitowanych wedlug standardu 
OIRT oraz CCIR. Zawiera wiele nowoczesnych rozwi^zari 
technicznych polepszajgcych jakosc odbioru i ulatwiajqcych 
eksploatacjg odbiornika. Do rozwi^zan tych nalezq: uklad 
cichego strojenia, siedem podzakresow fal krotkich, podwojna 
przemiana czgstotliwosci na zakresie fal krotkich, programa- 
tor zakresu UKF, wychylowe wskazniki dostrojenia i zuzycia 
baterii, oraz czejstotliwosci UKF. 

Schemat ideowy odbiornika przedstawiono na (str. 1 16-1 17). 
Odbiornik moze bye zasilany z osmiu baterii typu R20, zaku- 
mulatora samochodowego (12 V) lub z sieci napigeia prze- 
niiennego 220 V. Jest wyposazony w gniazda umozliwiaj^ce 
dolgczenie zewngtrznej anteny UKF, stuchawek stereofonicz- 
nyeh i dwoch kolumn glosnikowych. Moze wspolpracowac 
l niagnetofonem monofonirznym i stereofonieznym. 


DANE TECHNICZNE 


Zakresy fal: 

dlugie 150-285 kHz 
srednie 525-1605 kHz 
krotkie 1 5,9-6,25 MHz 

krotkie 2 7,1-7,35 MHz 

krotkie 3 9,36-9,85 MHz 

krotkie 4 11,5-12,1 MHz 


krotkie 5 15-15,5 MHz 

krotkie 6 17,7-17,91 MHz 

krotkie 6 17,7-17,91 MHz 

krotkie 7 21-21,8 MHz 

ultrakrotkie OIRT 65,5-73 Ml Iz 
ultrakrotkie CCIR 87,5-108 MHz 


Czulosc uzytkowa na poszczegolnych zakresach: 
fale dlugie < 2 mV/m 
lale srednie < 1 mV/ni 
(ale krotkie < ‘40pV 

ultrakrotkie OIRT < 5 pV 
ultrakrotkie CCIR ClOpV 


| przy stosunku sygnal/szum = 20 dB 
jprzy stosunku sygnal/szum = 26 dB 


Przestrajanie obwodow wejsciowych i heterodyn na zakresach 
UKF odbywa sic; za pomocc| diod pojemnosciowych D101, 
D102 i D103 oraz D105, D106 i D107. Diody pojemnosciowe 
D104 i D108 pracuj^ce w ukladach heterodyn sg wykorzysty- 
wane do ARCz. Napigcie ARCz jest doprowadzane do diod 
z detektora stosunkowego przez elementy R438, C448, R108 
(OIRT) albo R128 (CCIR). Wybor odpowiedniego zakre.su UKF 
odbywa sic; przez dol^czenie napigda zasilaj^cego do kolekto- 
row tranzystorow T101 i T102 alboT104 i T105. Bazy wszyst- 
kich tranzystorow pracuj^cych w glowicy sq zasilane napic;- 
ciem stabilizowanym (3 V) pobieranym z koricowki 2 ukladu 
scalonego UL1211. 

W celu wyeliminowania odbioru przypadkowych sygnalow 
przy braku polaryzacji diod pojemnosciowych, napiejeie na 
kolektor tranzystora T103 (mieszaez) zostaje doprowadzone po 
wcisni^ciu jednego z przyeiskow U, U1...U5. 

Napi^cie do przestrajania diod pojemnosciowych jest pobiera- 
ne z przetwornicy DC/DC przez uklad pamigei (programator). 
Przetwomica pracuje z tranzystorem T602. IJklad z tranzysto- 
rami T601 i T603 jest ukladem wspomagajc|cym, ktory zapew- 
nia stalg inoc na wyjsciu niezaleznie od zmian napi^cia zasila- 
jgeego. lstotnym elementem jest w tym pr/.ypadku rezystor 
R604. Zmiany pr^du plyn^cego przez ten rezystor powodujg 
zmiany napigeia Ubh tranzystora T601 i tym samym zniiany 
prqdu bazy tranzystora T603, ktory wplywa automatyeznie na 
wielkosc prqdu plyngeego w obwodzie tranzystora T602 (oscy- 
lator). Uklad z diodq D601 sluzy do stabilizaeji napiqcia 
wyjsciowego przetwornicy. 

Do odczytu czc;stot!i wosci, do jakiej zostala dostrojona glowica 
po wcisnicjciu jednego z przyeiskow programatora, sluzy 
wskaznik wychylowy znajdujcjcy sig w obwodzie emitera 
tranzystora T408. Wychylenie wskaznika zalezy od wielkosci 
napigeia polaryzuj^cego diody pojemnosciowe. 


Moc wyjsciowa przy znieksztalceniach <, 7%: 
przy zasilaniu bateryjnym i glosniku zewn^trznym - 1,5 W 
przy zasilaniu sieciowym i glosniku wewngtrznym - 3 W 
przy zasilaniu sieciowyrn i kolumnach 4 i2 - 2x5 W 
Tlumienie przesluchu migdzykanalowego: > 26 dB przy f = 1 
kHz 

Pasmo przenoszenia: 
tor AM - 100... 4000 Hz 
tor FM - 100... 10 000 Hz 

Zasilanie: 

bateryjne - 12 V (8 baterii R20) 
z akumulatora samochodowego 12 V 
z sieci napigeia przemiennego 220 V, 50 Hz. 

Wymiary: 420x260x125 mm 
Cigzar: 6 kg 

Odbiornik ,, Julia-Stereo ' jest wyposazony w glowicg uniwer- 
salng typu GTU-1 zapewniajqcg odbior audycji radiofonicz- 
nych emitowanych w dwoch zakresach UKF, zgodnych ze 
standardami OIRT i CCIR. W pierwszym przypadku, wzmac- 
niaez w.cz., heterodyna i mieszaez pracujg z tranzystorami 
T101, T102 i T103, a w drugim -odpowiednioz tranzystorami 
T104, T105 i T103. Mieszaez, jak z tego wynika, jest wspolny 
dla obydwu zak resow. 


W torze posr.cz. FM pracujg dwa stopnie wzmacniajgce z tran- 
zystorami T407 i T203 oraz uklad scalony UL121 1. Wyrnaganc) 
selektywnosc zapewniajc| trzy filtry ceram iczne F401, F402, 
F204 oraz filtr LC F203. Na wyjsciu toru posr.cz. znajduje sic; 
detektor stosunkowy. 

Z wyjscia ukladu scalonego UL1211 jest pobierana czgsc 
sygnalu do ukladu , .cichego strojenia*’ i wskaznika dostroje- 
nia. Sygnal zapeniaj^cy , ( ciche strojenie” jest doprawadzany 
do podwa jaeza napigeia zdiodami D203 i D204, a nastcjpnio do 
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wzmacniacza prqdu statego pracujqcego z tranzystora mi T20t 
i T202. Przy braku sygnatu (staby sygnat) tranzystor T202 
wchodzi w stan nasycenia. Maty potencjal, jaki wtedy wystq- 
puje na kolektorze tranzystora T202, powoduje zatkanieostat- 
niego stopnia posr.cz. pracujqcego z tranzystorem T203. Na- 
piqcie sterujqce wskatnik dostrojenia jest pobierane z toru 
posr.cz. przez kondensator C214. Potencjometr montazowy 
R203 stuzy do regulacji wychy tenia wskaznika 
Wskaznik dostrojenia przy zasilaniu odbiornika z baterii 
i wcisniqciu przetqcznika ,,44" spetnia funkcjq wskaznika 
napiqcia baterii. 

Sygnat po4r.cz. z detektora stosunkowego jest rdwniez dopro- 
wadzony do dekodera stereofonicznego. Zasadniczym czto- 
nem dekodera jest uktad scalony UL1611. Miqdzy koricowki 
12 i 13 ukladu scalonego jest przytqczony filtr podnosnej 38 
kHz, natomiast do kohcbwki 14 - filtr pilots 19 kHz. Wskainik 
sygnatu stero (dioda elektroluminescencyjna D901) jest dotq- 
czony do konc6wki 4 przez rezystor ograniczajqcy R463. 

Na zakresach fal dtugich i 4rednich sygnat z pnteny ferrytowej 
jest doprowadzany do wzmacniacza w.cz. pracujqcego z z tran- 
zystorem T401. W obwodzie kolektora tego tranzystora znaj- 
duje siq eliminator po4r.cz. 465 kHz F403. Sygnat w.cz. po 
wzmocnieniu jest doprowadzany do mieszacza zrealizowane- 
go z tranzystorem T402. Do bazy tego tranzystora, tqcznie 
z sygnatem w.cz., jest doprawadzany sygnat z heterodyny 
pracujqcej w uktadzie OB z tranzystorem T404. Obdqzeniem 
mieszacza jest filtr hybrydowy po4r.cz. FCH-02-465. Wzmac- 
niacz w.cz. i mieszacz sq objqte pqtlq automatycznej regulacji 
wzmocnienia. Uktad z tranzystorem T403 to wzmacniacz na- 
piqcia ARW. 

Na zakresie fal krbtkich odbiomik pracuje z podwbjnq prze- 
mianq czqstotliwosci. Pierwszy mieszacz pracuje z tranzysto- 
rem T405, a drugi z tranzystorem T604 (mieszacz samowzbud- 
ny). Z pierwszym mieszaczem wspbtpracuje heterodyna zrea- 
lizowana z tranzystorem T406. Obciqzeniem pierwszego mie- 
szacza jest dwuobwodowy filtr pasmowy F404, F601 o czqstot-. 
liwo4ci przenoszenia 2 MHz, a drugiego - dwuobwodowy filtr 
F602, F603 o czqstotliwosci przenoszenia Jui 465 kHz. Pierw- 
szym stopniem wzmocnienia drugiej posr.cz. na zakresie fal 
krotkich jest stopien z tranzystorem T402 wykorzystywany 
jako mieszacz na zakresach fal srednich i dtugich. 
Zasadniczym czlonem wzmacniacza posr.cz. 465 kHz jest uk- 
tad scalony UL1211N. Selektywnos£ toru po4r.cz. zapewniajq 
filtry F201, F202 i F203. Obw6d skladajqcy siq z elementow 
C206, R205 i C21 1 stanowi filtr dolnoprzepustowy m.cz. likwi- 
dujqcy resztki sygnatu w.cz. Jest to pierwszy czton pqtli ARW. 
Dwukanatowy wzmacniacz m.cz. zrealizowanoz tranzystorem 
T702 i ukiadem scalonym UL1481P (kana) prawy) orazz tran- 
zystorem T701 i uktadem scalonym UL1481P (kana) lewy). 
W obu kanatach zastosowano niezaleznq regulacjq barwy 
dzwiqku w zakresie tonbw niskich (potencjometr R703) i to- 
now wysokich (potencjometr R709). Potencjometr R711 spel- 
nia funkcjq regulators wzmocnienia. Do zrdwnowazenia 
wzmocnienia obu kanatdw (balans) uzyto potencjometru R721 . 
Tranzystor T410 pracuje w pierwszym stopniu wzmocnienia 
m.cz. i tylko w przypadku odbioru emisji AM. 

Gtosnik znajdujqcy siq w odbiomiku jest dotqczony do kanatu 
lewego W przypadku odbioru audycji stereofonicznych nale- 
zy korzystac z dodatkowego gtosnika albo dwbch zestawow 
gtosnikowych. 

Zasilacz sieciowy jest wykonany na ptytce PS-2. Cechuje go 
duza odpornos£ na zwarcia w uktadach zasilanych. W przypa- 
dku powstania zwarcia na wyjsciu zasilacza, natychmiast 
ulega zatkaniu tranzystor T803, powodujqc tym samym zatka- 
nie tranzystorow T802 i T801. Zatkanie tranzystora regulacyj- 
nego T801 powoduje ograniczenie prqdu zwarcia prawie do 
zera, co zabezpiecza go przed zniszczeniem. 

mgr Inz. Waldemar Gmiriski 
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nosi od -20°C do okolo +60°C. Przy tak szerokim zakresie 
zmian temperatury trudno zachowac wysok^ dokladnosc 
wskazan czasu (bez drogiego i niech^tnie stosowanego „ter- 
mostatowania" kwarcu). Dlatego w zegarach samochodowych 
sq stosowane kwarce o cz^stotli wosciach od okolo 2 do 5 MHz, 
majqce najlepsze wlasciwosci termiczne (minimally wspdl- 
czynnik temperaturowy zmian czQstotliwosci). 

Schema! polqczen wewn^trznych typowego uktadu seal onego 
zegara samochodowego - MM5379, produkowanego przez 
firing National Semiconductors, przedstawiono na rys. 11. 
Zawiera on wewn^trzny uklad generators wzorcowego, do 
ktdrego wymagany jest kwarc o czQstotliwosci 2097152 Hz. 
Generowane napi^cie o tej cz^stotliwosci jest doprowadzane 
do dzielnika czgstotliwosci (o stopniu podziatu 2 21 = 2097152) 
zrealizowanego z pol^czonych szeregowo 21 stopni lieznika 
binamego. Na jego wyjsciu napi^cie zmienia si^ z cz^stotli- 


wosciq 1 Hz, zasilajqc wejscie lieznika sekund i sprzqzonych 
z nim lieznikow minut i godzin, ktorych stany wyswietlane s^ 
sekwencyjnie przez multiplekser, translator kodow i wzmac- 
niaeze pr^du, na wskaznikach siedmiosegmentowych. 

Petny schemat pol^czeri zegara wykorzystuj^cego uklad sca- 
lony MM5379 przedstawiono na rys. 12. 

Uklad scalony MM5379 steruje bezposrednio czterema wskai- 
nikami jarzeniowymi, siedmiosegmentowymi. 

Napi^cia zasilaj^ce wskazniki sq uzyskiwane z samowzbud- 
nej przetwomicy (tranzy story T1 i T2). Sterowanie jasnosci^ 
swiecenia wskaznikow jest umozliwione dzi^ki zmianie 
napi^cia doprowadzonego na wyprowadzenie 7 uktadu 
MM5379. Przy zmianach tego napi^cia zmienia si$ wspbtczyn- 
nik wypetnienia przebiegdw na segmentach wskaznika, tak 
jak przedstawiono to na rys. 1$ (dla dwoch skrajnych przy- 
padkow). (Cd. w nastqpnym nrze) 
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NOWY PODZIAL WIDMA 


mgr inz. WACLAW LISICKI 


CZIjSTOTLIWOSCI RADIO WYCH 


W okresie od 24 wrze&iia do 6 grudnia 1979 r. odbywala si^ 
w Genewie kolejna swiatowa Administracyjna Konferencja 
Radiokomunikacyjna, ktdrej zadaniem byla rewizja Regula- 
minu Radiokomunikacyjnego, stanowi^cego zbior przepisow 
regulujqcych calkosztalt problematyki zwiqzanej z wykorzys- 
taniem fal radiowym w skali Swiatowej. 

W odr6znieniu od nad 2 wyczajnych konferencji administracyj- 
nych, poswi^conych przewaznie tylko jednej sluzbie, cz^sto 
w skali jednego rejonu, powyzsza Konferencja dotyczyla 
wszystkich sluzb radiokomunikacyjnych i talego swiata. Sze- 
roki byl rowniez zakres zagadnieri wchodzqcych w tematyki; 
obrad, obejmuj^cy podzial widma cz^stotliwosci radiowych, 
procedury notyfikacji i rejestracji przydzialow czcjstotliwosci, 
przepisy eksploatacyjne oraz przepisy dotycz^ce Iqcznosci 
radiowej w niebezpieczeristwie i wreszcie podstawy technicz- 
ne wykorzyslania fal radiowych. Mi^dzynarodowa wspblpraca 
w dziedzinie Iqcznosci radiowej wymaga tez ustalenia jednoli- 
lej i logicznej terminologii. Terminy i ichdefinicjes^oczywis- 
cie skladowq cz^sciq aktualnie obowiqzujqcego Regqlaminu, 
ale post^p techniczny wymaga stalego rozbudowywania ter- 
minologii i jej doskonalenia. 

Jest zrozumiale, ze tak szeroki zakres problematyki powierzo- 
ny SAKR-79, jak w skrocie nazywano w Polsce Konferencja 
Genewskq z roku 1979, nie pozwalal zajmowad si^ zadnymi 
szczegolowymi sprawami przydzialbw cz^stotliwosci. Do tego 
Scj powolywane konferencje nadzwyczajne, ktdrych kalendarz 
zostal rowniez ustalony. Natomiast jednym z glbwnych zadart 
SAKR-79 byla rewizja tabeli przeznaczenia zakresbw czqstot- 
liwosci dla sluzb radiokomunikacyjnych. 

Swiatowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna 
1979 r. byla trzeciq tego rodzaju konferencja w okresie powo- 
jennym. Pierwsza z nich (Atlantic City 1947 r.) opracowala 
m.in. tabel^ podzialu widma fal radiowych mi^dzy shizby 
radiokomunikacyjne od 10 kHz do 10 GHz. Nast^pna Konfere- 
ncja Administracyjna (Genewa 1 959 r.) gruntownie opracowa- 
la nowy Regulamin Radiokomunikacyjny, ktdry obowiqzuje 
jeszcze obecnie. W 1959 roku rozszerzono tabelq przeznacze- 
nia zakresow czgstotliwosci do 40 GHz. 

Wypracowana przez SAKR-79 tabela obejmuje formalnie czgs- 
totliwosci od 9 kHz do 400 GHz. Faktycznie zakresy cz^stotli- 
woSci otrzymaly swoje przeznaczenie do 275 GHz. Nowa 
tabela, bgd^ca cz^sci^ skladowq zrewidowanego Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego, b^dzie obowi^zywac od 1 stycznia 
1982 roku. 

Konferencja Genewska w roku 1979 odbywala siq w zupelnie 
innej sytuacji swiatowej, niz poprzedzaj^ce jq Konferencje 
z lat 1947 i 1959. Dokonany w mi^dzyczasie prawie calkowicie 
proces dekolonizacji doprowadzi) do powstania duzej liczby 
nowych paristw Trzeciego Swiata, ktore byly w Genewie 
licznie reprezentowane. Dzi^ki swej liczbie, ktora cz^sto decy- 
dowala o wynikach glosowania, delegacje kraj6w afrykari- 
skich i azjatyckich wywieraly powazny wplyw na przebieg 
Konferencji. 

Przeznaczenie zakresu cz^stotliwosci dla danej sluzby jest 
uwarunkowane jej specyficznymi wlasciwosciami propaga- 
cyjnymi l technologicznymi. Wprowadzenie shizby radioko- 

1 ) Zagranlcq, a w duzej mierze i w Polsce byt stosowany skrot W ARC- 
79 (World Administrative Radio Conference - ang.) 


munikacyjnej do danego zakresu czgstotliwosci, przy 
uwzglQdnieniu wymagari regulaminowych dotyczqcych, np: 
szerokosci pasma emitowanego, stalosci cz^stotliwosci itp., 
zalezy od mozliwo6ci produkcyjnych rodzimego przemyslu 
lub dysponowania srodkami pozwalajqcymi na import urzq- 
dzeri. Czynnik ekonomiczny decydowal zatem cz^sto o stano- 
wisku administracji l^cznosci w sprawie przeznaczenia tego 
lub innego zakresu czqstotliwofci dla okreslonej sluzby radio- 
komunikacyjnej. Niski jeszcze stopieri rozwoju ekonomiczne- 
go wielu krajow Trzeciego Swiata, zwlaszcza afrykariskich, 
sklanial ich delegacje do przeciwstawiania si^ w wielu przy- 
padkach propozycjom krajow zaawansowanych technicznie, 
mimo ze z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania wid- 
ma propozycje te byly w pelni uzasadnione. 

Rowniez istotnym czynnikiem w ksztaltowaniusi^stanowiska 
na temat przeznaczenia zakresu cz^stotliwosci byly warunki 
geograficzne kraju. Na przyklad, panstwa morskie, dysponu- , 
jqce wielkim tonazem floty handlowej, kladly nacisk na zaspo- 
kojenie potrzeb cz^stotliwosciowych radiokomunikacji mor- 
skiej, latwo rezygnuj^cz przeznaczenia zakresow dla radioko- 
munikacji stalej. Odwrotnie, niektdre panstwa o wielkich 
terytoriach byly za zachowaniem dotychczasowych przydzia- 
low dla sluzby stalej, motywujqc swoje stanowisko potrzebami 
radiokomunikacji wewn^trzkrajowej. 

W okresie poprzedzajqcym SAKR-79 administracje l^cznosci 
zglosily duzq liczby dokumentow, z ktdrych okolo 70% zawie- 
ralo propozycje modyfikacji tabeli przeznaczenia zakresdw 
czgstotliwosci. W propozycjach tych ujawnily siQ pewne og61- 
ne tendencje, ktdre stanowily nastgpnie, juz w trakcie trwania 
Konferencji, zasadniczq tematyk^dyskusji. Gldwne tendencje 
byly nastQpujqce: 

• zwi^kszenie efektywnosci wykorzystania widma fal radio- 
wych przez lepsze wyzyskanie wlasciwosci propagacji fal 
i zaostrzenie parametrow sprz^tu; 

• zmniejszenie przydzialow dla sluzby stalej w zakresie fal 
dekametrowych, z jednoczesnym przeznaczeniem zao- 
szczgdzonych podzakresow dla radiofonii krotkofalowej 
i dla radiokomunikacji morskiej; 

• ograniczenie wykorzystania fal metrowych przez telewizjg,* 

• znalezienie nowych zakresow dla radiokomunikacji rucho- 
mej lqdowejj 

• wprowadzenie radiofonii do zakresu 10.. .108 MHz; 

• bardziej intensywne wykorzystanie zakresdw powyzej 10 
GHz; 

• lepsze zabezpieczenie sluzb satelitamych przed zakloce- 
niami, 

• poszerzenie zakresbw cz^stotliwosci przeznaczonych dla 
sluzby morskiej. 

Mimo trudnosci i wielokrotnych impasow podczas trwania 
obrad, udalo si^ znaleic rozwiqzania, niekiedy kompromiso- 
we, a wiqc jako takie nie dla wszystkich zadowalajqce. Niektd- 
rfe, szczegdlnie trudne decyzje powzi^to dopiero w ostatnich 
dniach trwania Konferencji, na zebraniach plenarnych. 
Omdwimy teraz najistotniejsze zmiany wprowadzone do tabe- 
li przeznaczenia zakresow czgstotliwosci. 

Bardzo waznq decyzjg podjela Konferencja w sprawie przesu- 
ni^cia o 2 kHz w d6l cz^stotliwo^ci nosnych radiofonicznych 
stacji dlugofalowych. Poci^ga to za sob^ zmiany granic zakre- 
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su przeznaczonego dla radiofonii diugofalowej, ktory w przy- 
szlosci b^dzie rozciggal sig od 148,5 do 283,5 kHz, zamiast jak 
dotychczas od 150 do 285 kHz. W ten sposob czqstotliwosc 
nosna kazdej stacji bgdzie rowna wielokrotnosci szerokosci 
kanalu, co wplynie na zmniejszenie zakloceri wewngtrznych 
w odbiornikach. Przestrojenia stacji bgdg sig odbywac sukce- 
sywnie od 1986 do 1990 roku, w trzech grupach kanatow. 
Polskie stacje majg bye przestrojone w dniu 1 tutego 1988 r., 
z 227 na 225 kHz - Warszawa I i z 200 na 198 kHz - Warszawa 
HI. W zakresie sredniofalowym podobny proces przestrojenia 
zostal juz dokonany w listopadzie 1978 roku, w wyniku posta- 
nowienia Konferencji ds. Radiofonii Diugofalowej i Sredniofa- 
lowej - Genewa 1975. 

Podstawowe znaezenie dla przyszlosci rozwoju konwenejo- 
nalnych sluzb dalekosigznej Igcznosci radiowej majg zmiany 
dokonane w zakresie fal dekametrowych. Jak wiadomo, 
w wielu krajach, m.in. i w Polsce, obserwuje sig od szeregu lat 
regres radiokomunikaeji stalej przez jonosferg. Jak juz wspo- 
miano, na SAKR-79 przewazaly tendeneje do zmniejszenia 
przydzialow zakresow dla tej sluzby. Po dlugich i czgsto 
kontrowersyjnych dyskusjach zapadly decyzje, na mocy kto- 
rych sluzba stala w zakresie fal dekametrowych stracifa okolo 
15% swego dotychczasowego stanu posiadania. 
Wygospodarowane dzigki ograniczeniu zakresow dla sluzby 
stalej czgstotliwosci przeznaczono cz^sciowo dla radiofonii 
krdtkofalowej. Poza rozszerzeniem podzakresow przylegaj^- 
cych bezposrednio do podzakresbw sluzby stalej, przydzielono 
dodatkowo dla radiofonii podzakres 13 600 do 13 800 kHz. 
Bardzo silnym poparciem wielu delegacji cieszyla sig radioko- 
munikaeja morska. Ostrzegano przy tym rdwniez przed nad- 
miemq fascynacjg satelitarng sluzby morskg, ktorej wdrozenie 
na swiecie wprawdzie szybko postgpuje, ale ze wzglgddw 
technicznych ogranicza sig w zasadzie do wielkich jednostek 
ptywajgcych. Nalezy sig wige liezye z wykorzystywaniem 
t^cznosci jonosferycznej jeszcze dlugo z uwagi na male jedno- 
stki, ktorych liezba wielokrotnie przewyzsza liczb^ jednostek 
o wielkim tonazu. W wyniku decyzji Konferencji zwigkszono 
o okolo 25% zakres cz^stotliwosci dla sluzby ruchomej mor- 
skiej. Poza rozszerzeniem tradycyjnych podzakresow mor- 
skich (4, 8, 12, 16 i 22 MHz) doszly jeszcze nowe podzakresy, 
mianowicie: 18 780 do 18 900, 19 680 do 19 800 i 26 100 do 
26 175 kHz. 

Czgsc ,,spadku“ po sluzbie stalej przypadla amatorom krdtko- 
falowcom. W zakresie fal dekametrowych przybyly nowe pas- 
ma: 10 100 do 10 150 kHz (jako sluzba drugiej waznosci, przy 
wspdluzytkowaniu ze sluzby stalg) oraz dwa pasma wylgczne: 
18 068 do 18 168 kHz i 24 890 do 24 990 kHz. Lgcznie sluzba 
amatorska zyskala w zakresie fal dekametrowych 250 kHz, co 
stanowi przyrost o 27,7% w stosunku do stanu obecnego. 
Nalezy jeszcze wspomnied o pewnych korzy^ciach dla amato- 
row w zakresie ponizej 4000 kHz. Konferencja przydzielila 
amatorom pasmo 1810 do 1850 kHz, przy czym 1810 do 1830 
kHz do wspoiuzytkowania ze sluzby stalg i ruchomg, zas 1830 
do 1850 kHz jako wylgezne. Ponadto Polska weszla do uwagi 
3488, na mocy ktorej istnieje mozliwosc przydzielenia sluzbie 
amatorskiej pasma o szerokosci do 200 kHz w zakresach 1715 
do 1810 kHz i 1850 do 2000 kHz. 

Wspomniano uprzednio o tendencjach ograniczenia wyko- 
rzystywania zakresu fal metrowych przez telewizjg i dokona- 
nia zmian na korzysc sluzby ruchomej Igdowej. 

Przyjgte przez Konferencji rozwigzania nie poszly tak daleko, 
jak to sugerowaly propozycje niektdrych kraj6w Europy Za- 
chodniej. Zardwno zakres I, jak i zakres 111 TV pozostaly 
w tabeli jako wylgeznie przeznaczone dla sluzby radiodyfuzyj- 
nej (do ktbrej nalezy telewizja). Zamieszczono jednak odpo- 
wiednie uwagi, dopuszczajgc do obu tych zakresow sluzby 
ruchomg Igdowg. Za wprowadzeniem ( .idiokomunikaeji ru- 


chomej lgdowej do III zakresu TV opowiedziala sig nieliezna 
grupa krajdw, glownie z Europy Zachodniej, natomiast za 
dopuszczeniem ruchomej sluzby Igdowej do I zakresu TV 
wypowiedziala sig rowniez Polska. 

Pewne mozliwosci dla shizby ruchomej w Rejonie 1 stworzono 
rowniez w zakresie okolo 900 MHz. W Europejskim Obszarze 
Radiodyfuzyjnym telewizja zostala ograniezona do 862 MHz, 
zas powyzej tej czgstotliwosci przewidziano zakresy dla sluz- 
by ruchomej. 

Jedng z bardzo istotnych decyzji powzigtych przez SAKR-79 
jest przeznaczenie zakresu 100... 108 MHz w zasadzie wylgcz- 
nie dla sluzby radiodyfuzyjnej, co stwarza szerokieperepekty- 
wy rozwoju radiofonii ultrakrotkofalowej. Odpowiednie uwa- 
gi zabezpieczajg mozliwosci czasowego wykorzystania zakre- 
su 100 do 104 MHz i ograniezonego wykorzystania w przy- 
szlosci zakresu 104 do 108 MHz przez sluzby dotychczas 
uzytkujgce te zakresy. Kraje wykorzystujgce dla radiofonii 
UKF FM zakres 87,5 do 100 MHz bgdg mialy do dyspozycji 
ciggly zakres 87,5 do 108 MHz, co umozliwi im efektywne 
zaplanowanie wieloprogramowych sieci stereofonicznych 
i ewentualnie kwadrofonicznych. Konferencja europejska dla 
rozdzialu czgstotliwosci zwolana bgdzie w 1983 r. 

Sprawg drobng w skali ogolnej, ale majgcg dorazne znaezenie 
dla naszego kraju, jest rozszerzenie o 1 MHz zakresu 66.. .73 
MHz, w ktorym obecnie pracujg w krajach socjalistycznych (z 
wyjgtkiem NRD) stacje UKF FM. 

Dose trudna byla obrona dotychczasowej wylgcznosci pasma 
amatorskiego 144. ..146 MHz. Niektore kraje Azji Pld.- 
Wschodniej, a szczegolnie Singapur, dgzyly usilnie do wpro- 
wadzenia do tego zakresu sluzby stalej ruchomej. Osiggnigto 
porozumienie polegajgce na wyrazaniu zgody na uzytkowanie 
pasma 144... 146 MHz dla innych sluzb tylko przez Singapur 
i Chiny. Podobne trudnosci wystgpily w zakresie 430... 440 
MHz. Grupa wspoldzialajgcych ze sobg krajdw Pld.-Wschod- 
niej Azji, Singapur, lndonezja, Malezja, Filipiny i Tailand, 
dgzyla do wprowadzenia tu sluzby stalej i ruchomej, co stano- 
wilo zagrozenie dla satelitdw amatorskich, wykorzystujgcych 
pasmo 435. ..438 MHz. 

Ostatecznie pasmo przeznaczone dla satelitow amatorskich 
zostalo zabezpieczone, natomiast shizba stala i ruchoma zy- 
skala prawo wspoiuzytkowania w pewnej liezbie krajow po- 
dzakresow 430 . .435 i 438 . .440 MHz. 

W zakresach czgstotliwo£ci powyzej 1 GHz dokonano wielu 
szczegolowych modyfikaeji, a mianowicie: 

■ rozdzielenie zakresow czgstotliwosci uzytkowanych do tej 
pory wspolnie przez sluzby satelitamg morskg i satelitarng 
lotniczg, 

■ zwigkszenie przydzialdw zakresow cz^stotliwosci dla ra- 
dioastronomii i poprawa ochrony badan radioastronomicznych 
w zakresach, ktore s^ przedmiotem zainteresowania tej sluz- 
by, ale s^ przeznaczone w zasadzie dla innych sluzb, 

■ znaezne zwi^kszenie liezby zakresow przeznaczonych dla 
satelitarnych badan Ziemi (szczegolnie powyzej 20 GHz). 
Istotn^ spraw^ jest ustalenie zakresow cz^stotliwosci dla l^czy 
doprowadzaj^cych programy do satelitow radiodyfuzyjnych. 
W Rejonie 1 przeznaczono dla tego-celu nast^puj^ce zakresy: 
10,7' .11,7 GHz, 14,0... 14,8 GHz i 17,3...18,1 GHz. 
Przedmiotem dyskusji byly rdwniez pewne zagadnienia maj^- 
ce znamiona sensaeji naukowych. Jednym z takich problemow 
jest przesylanie za pomoc^ fal radiowych na Ziemi^ energii 
slonecznej, akumulowanej przez specjalnie przystosowane do 
tego celu gigantyezne satelity geostaejonarne. Oprdcz dysku- 
syjnych aspektow technologicznych, ekonomicznych i wply- 
wu na srodowisko naturalne, problem wystgpuje, je^li chodzi 

0 oddzialywanie pot^znego strum ienia energii na jonosferg 

1 wtomy wplyw na lgczno€c radiowg, nie tylko w zakresie fal 
krdtkich wykorzystujgcych bezposrednio obszary jonosferyez- 

Cd. na sir. 1 25 
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INAUGURACJA OBCHODOW 50-LECIA PZK 

Przed pi^cdziesiQciu laty, 22 lutego 1930 roku, odbyl siq 
w Warszawie zjazd organizacyjny polskich krotkofalowcow, 
ktdry powolal do zycia specjalistyczn^ organizacj^ - Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcdw. 

Pocz^tki krotkofalarstwa w Polsce znacznie wczesniejsze, 
bo siQgajq roku 1925, kiedy to budowano pierwsze urz^dzenia 
nadawcze i nawi^zy wano za ich pomoc^ pierwsze iqcznosci 
amatorskie. W tym samym roku polska delegacja wziqla udzial 
w I Mitjdzynarodowym Kongresie Radioamatordw w Paryzu, 
na ktorym powolano do zycia IARU. W grudniu tego roku 
nawiazano pierwsze l^cznosc z krotkofalowcem zagrani- 
cznym. 

Koordynacj^ pierwszych poczynan niewielkiej grupy krotko- 
falowcow polskich zajQla si^ pocz^tkowo redakcja ,, Radjo 
Amatora", a nast^pnie zacz^ly powstawac lokalne kluby, jak 
np. powstaly w 1926 r. w Warszawie Polski Klub Radjo Nadaw- 
cow. Wzrost liczby entuzjastow amatorskich i^cznosci radio- 
vfrych spowodowal potrzeb^ uregulowania prawnego ichdzia- 
lalnosci i koordynacji na terenie calego kraju. W rezultacie 
tego powolano do zycia og61nopolsk^ organizacj^ krotkofa- 
lowcow, ktbrej pierwszym prezesem zostal aktywny do dzis 
wielki uczony i dzialacz pahstwowy prof, dr Janusz Groszko- 
wski. 

Dokladnie 50 lat pozniej - 23 lutego 1980 roku - odbyla si$ 
w Bydgoszczy inauguracja obchodow 50-lecia PZK. Bydgoszcz 
ma swoj^ piejkn^ kart^ w historii PZK. W koricu lat dwudzies- 
tych dzialala tu garstka zapalencdw, ktorzy w 1933 r. zalozyli 
Bydgoski Klub Krbtkofalowcow, wylqczaj^c si^ z Poznanskie- 
go Klubu Krotkofalowcow, do ktorego wczesniej nalezeli. BKK 
rozwijal od poczqtku ozywionq dziaialnosc. Juz w 1934 r. 
zorganizowano pierwsz^ regionaln^ wystaw^ krotkofalarsk^ 
w Bydgoszczy, a w 1937 r. duzy dzial krotkofalarski na ogolno- 
polskiej wystawie radiowej, takze w Bydgoszczy. Po wyzwole- 
niu, juz w 1946 r. powstal ponownie Bydgoski Klub Krotkofa- 
lowcow, wydaj^cy swoj biuletyn. 

W ostatnich latach krotkofalowcy bydgoscy weszli do scislej 
czolowki krajowej, szczegolnie w klasyfikacjach KF i ARL, 
a zarz^d Oddzialu Wojewodzkiego PZK w Bydgoszczy od lat 
moze bye wzorem aktywnosci dzialania i podejmowania roz- 
norodnych iniejatyw. 

Harmonogram inauguraeji obchodow 50-lecia PZK przewidy- 
wal: uroezyste posiedzenie plenarne Zarz^du Glbwnego PZK 
z udziafem zaproszonych gosci, otwarcie wystawy krotkofalar- 
skiej, prac^ radiostaeji okolicznosciowej SR50PZK oraz spot- 
kanie krbtkofalowcow i prelekcjQ o pracy radiostaeji HF0POL 
na Antarktydzie. Przybywaj^cy na uroezyste posiedzenie pie- 
name ZG PZK otrzymywali cenne pami^tki, wykonane stara- 
niem ZOW PZK w Bydgoszczy (pami^tkowe medale, propor- 
czyki i plakietki). 

Posiedzenie rozpocz^lo si^ o godz. 10 30 w sali Domu Technika 
NOT. Wzi^lo w nim udzial 66 osob. Porz^dek dzienny przewi- 


dywal: zagajenie i powitanie gosci, wr^czenie odznaczen 
i odznak honorowych PZK, referat okolicznosciowy. 

W imieniu organizatorow powital przybytych gosci SP2JPG. 
Posiedzenie otworzyl prezes PZK SP5PZ, witaj^c sekretarza 
organ izacyjnego Komitetu Miejskiego PZPR tow. Zb. D^bka, 
wiceprezydenta Bydgoszczy ob. Adamowskiego, ob. Kawul^ 
z Zarzqdu Politycznego Pomorskiego Okr^gu Wojskowego, 
ob. Mlotkowskiego z Departamentu Wychowania Obronnego 
Ministerstwa Oswiaty i Wychowania, ob. Banacha z Glownej 
Kwatery ZHP, ob. Michatowskiego z Wojewodzkiego Urz^du 
Pocztowego i ob. Graczkowskiego z Komendy Chor^gwi ZHP. 
Nast^pnie prezes PZK omowil pokrotce wklad krotkofalow- 
cow w rozwoj swiatowej telekomunikacji i elektroniki. Zebra- 
ni chwil<* milezenia uezeili pami^c krdtkofalowcdw polskich, 
ktorzy oddali zycie w walce z hitlerowskim najezdzcq. 

Nast^pnie SP5PA odczytal uchwaly o przyznaniu - z okazji 
jubileuszu - odznaczen i Odznak Honorowych PZK. A oto 
wykaz odznaczonych. 

KRZYZ KAWALERSKI ORDERU ODRODZEN1A POLSKI 
Tadeusz Matusiak, Jan Wojcicki 

ZLOTY KRZYZ ZASLUGI 

Franciszek Borzymowski, Henryk Cichori, 

Waclaw Lukaszewicz 

SREBRNY KRZYZ ZASLUGI 

Leon Brzeziriski, Stanislaw Maciejkiewicz, Juliusz Schmidt 

BRAZOWY KRZYZ ZASLUGI 
Zbigniew Krawczyk 

SREBRNY MEDAL ZA ZASLUGI DLA OBRONNOSCI KRAJU 
Mieczyslaw Grz^dkowski 

BRAZOWY MEDAL ZA ZASLUGI 
DLA OBRONNOSCI KRAJU 

Jozef Kalisz, Edward Lewandowski, Henryk Pniewski, 
Kazimierz Slomski 

ZLOTA ODZNAKA 

,, ZASLUZONY PRACOWNIK LACZNOSCI 

Tadeusz Matusiak, Boguslaw Piasecki, Jerzy Chmielewski, 

Leon Mlotkowski, Marian Pietrzak, Jacek Rutyna 

SREBRNA ODZNAKA 

..ZASLUZONY PRACOWNIK LACZNOSCI" 

Longin Koziel, Stanislaw Swierczyriski, Stanislaw Trawihski, 
Andrzej Zielinski 

BRAZOWA ODZNAKA 

..ZASLUZONY PRACOWNIK LACZNOSCI" 

Jerzy Demyda, Antoni Fijal, Jozef Grzeszczak, Stanislaw 
Grz^da, Irena Jaworska, Ryszard Nickel, Jerzy Pniewski, An- 
drzej Tamowski 

ODZNAKA HONOROWA PZK 

Franciszek Grabowski, Kazimierz Kwiatkowski, Stanislaw 
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Nowicki, Bogus taw Piasecki, Franciszek Prentki, Roman Roso- 
lowski, Jacek Rutyna, Jerzy Slomski, Stanislaw Swierczyrtski, 
Stanislaw Trawinski, Zdzislaw Vrabetz, Antoni Z^bik 
oraz zbiorowo Komenda Chorqgwi ZHP w Bydgoszczy. 

Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w BydgoBzezy - tow. Zb. 
Dqbek wrgczyl w iraieniu prezydenta rniasta medale „Za 
Zaslugi Dla Bydgoszczy' 1 Norbertowi Doinemu i Tadeuszowi 
Krawczykowi. W przembwieniu podkredlil, ie krotkofalowcy 
polscy sq ambasadorami Polski.w „eterze" na calym swiecie. 
W imieniu odznaczonych podziqkowal SP9DR i zapewnil, ze 
bqdq nadal przyczyniac sig do umacniania obronnosci kraju 
i rozwoju Ludowej Ojczyzny. 

Referat okolicznosciowy wyglosil SP5CM - obecny sekretarz 
ZG PZK i dyrektor biura, pulkownik w stanie spoczynku* 
Ana to 1 Jeglinski. SP5CM jest od poczqtkow krbtkofalarstwa 
w Polsce bardzo silnie zwiqzany z dzialalnosciq organizacyj- 
nq. Juz w 1929 r. pracowal pod znakiem SP3MG, a od 1931 r. 
pod znakiem SP1CM. By! wspdtzatozycielem Bydgoskiego 
Klubu Krbtkofalowcdw, a w r. 1939 - czlonkiem ZG PZK, 
petniqc jednoczesnie funkcjq prezesa Bydgoskiego Oddziatu 
PZK. W czasie wojny (w bitwie pod Lenino) by! radiotelegra- 
fistq dowbdcy I Dywizji im. T. Kosciuszki, a nastqpnie dzialal 
na tylach wroga w Bydgoszczy i okolicach. Po wyzwoleniu, 
pelniqc odpowiedzialne stanowisko, natychmiast wtqczyt sig 
do organizowania krbtkofalarstwa polskiego na nowoj jako 
jeden z pierwszych rozpoczqt pracg w „eterze". Po reaktywo- 
waniu PZK w 1957 r. zosta! wybrany prezesem PZK. 

W swoim referacie SP5CM dokonal przeglqdu dorobku PZK 
we wszystkich okresach 50-letniej historii zwiqzku, wspom- 
nia! o pierwszych polskich osiqgnigciach krbtkofalarskich i ich 
autorach, a nastgpnie omowil dzialalnosc PZK do chwili wybu- 
chu wojny. Wiele miejsca poswigcil udzialowi polskich krbt- 
kofalowcow w roznych formach walki z najezdzcq. Skladaty 
sig na niq m. in. budowa radiostacji i odbiomikbw dla uzytku 
podziemia, budowa powstanczej radiostacji ,,Blyskawica', 
czy wreszcie bezposredni udzial w walce w organizacjach 
podziemnych i regularnych oddzialach. Dalsze okresy to: 
organizacja krbtkofalarstwa bezposrednio po wyzwoleniu, 
wtqczenie PZK do Ligi Przyjacibl Zolmerza, ponowne reakty- 
wowanie PZK w 1957 r. i obecny stan Zwiqzku. Osobne 
miejsce poswigcil omowieniu dziatalnosci przedstawicieli 
PZK na arenie migdzynarodowej, w LARU, gdzie PZK byta 
pierwszq organizacja krotkofalarskq z panstw socjalistycz- 
nych, a obecnie czionek PZK - SP5CM pelni funkcjg wiceprze- 
wodniczqcego Komitetu Wykonawczego I Regionu LARU. 

Na zakonczenie posiedzenia plenamego nestor krbtkofalars- 
twa polskiego SP2AO opowiedzial o swoim udziale w zjezdzie 
organizacyjnym PZK przed 50 laty. 

Po posiedzeniu odbylo sig w Domu Technika NOT otwarcie 
wystawy. Na wielu barwnych, doskonale plastycznie skompo- 
nowanych planszach (co bylo zaslugq p. Elzbiety Krzymin, 
zony SP2ESH - inicjatorki wielu przedsigwzigc ZOW w Byd- 
goszczy) zebrano unikalne zdjgcia, cenne oryginalne doku- 
menty i pojedyncze eg/.omplarze czasopism krbtkofalarskich 
wydawanych w Polsce w minionym 50-leciu. Eksponaty obej- 
mowaty prostsze urzqdzenia elektroniczne, klucze elektroni- 
czne, przyrzqdy poiniarowe oraz wielopasmowe transceivery - 
wszystko w wykonaniu amatorskim, glowriie krotkofalowcow 
z Bydgoszczy i Torunia. 

Zainstalowana na wystawie okolicznosciowa radiostacja 
SR50PZK rozpoczgla pracg w ..eterze’’ (jednoczesnie na 
dwdch urzqdzeniach), cieszqc sig od pierwszej chwili ogrom- 
nym powodzeniem wsrod korespondentbw krajowych i zagra- 
nicznych. Zorganizowano takze pokaz odbioru wolnej tele- 
wizji amatorskiej (SSTV), wykorzystujqc do tego monitor przy- 
wieziony z Zielonej Gory. 


W urzqdzonym na wystawie stoisku „Domu Ksiqzki by!y do 
nabycia ksiqzki techniczne, a w stoisku pocztowym - kartki 
pocztowe wydane z okazji Jubileuszu PZK, ktbre moina bylo 
ostemplowab okolicznosciowym datownikiem. 

W godzinach wieczomych odbylo sig spotkanie krbtkofalow- 
cdw, na kt6rym kol. Andrzej Zielirtski opowiedzial o swojej 
pracy w polskiej stacji badawczej na Antarktydzie i o pracy 
w ,,eterze'' pod znakiem HF0POL. Prelekcja byla bogato 
ilustrowana przezroczami. W nastgpnym dniu urzqdzono po- 
kaz amatorskiej radiolokacji. Wystawa byla czynna do 
1 marca. 

Bydgoska inauguracja obchodbw 50-lecia PZK byla okazji do 
wielu osobistych spotkad krbgkofa lowed w z rdznych stron 
kraju. W mniejszych i wigkszych grupach wspominano rdzne 
pamigtne momenty z 50-letniej historii PZK, a takze zastana- 
wiano sig nad perspektywami dalszego rozwoju PZK, jako ze 
bydgoskie uroczystosci odbywaly sig w przededniu Krajowego 
Zjazdu PZK. 

W odczuciu wszystkich uezestnikdw spotkania byla to udana 
impreza, co jeBt niemalq zaslugq bydgoskiego srodowiska 
krdtkofalarskiego. SP5QU 


PRZED pieCdziesieciu laty 

Krdtkoialowlec Polsld nr 5 z roku 1930 donosl: 

■ Z iniejatywy p. SP1 AD, ktdry opracowal wz6r dziennika korespon- 
dencyjnego (log-book), okrgg warszawski PZK wyda! wlasnym nakla- 
dem blokl zawierajqce po 100 arkuszy dziennika. Zapotrzebowanie na 
bloki lub pojedyncze arkusze kierowac nalezy do sekretariatu. Cena 
arkusza 5 gr, bliku o 100 arkuszach - 4 zl 50 gi. Przy wigkszej ilosci - 
odpowiedni rabat. 

■ W dniu 16 kwietnia rb. przed poludniem kilka stacy j amatorskich 
niemieckich rozsylalo nastgpujqce QST tekstem otwartym (w tlomacze- 
niu): „CQ CQ Uwagal Ostrzezenie radiowel Policja polityezna oddzia) 
1-a Berlin zarzqdzi wkrdtce wszgdzie rewizje u amatordw. Poszukuje 
spisdw korespondeneji, QSLcrds esfotos. U D4LC skonfiskowano wiele 
materiahi. Niebezpieczedstwo grozil Pse zachowad najwigksz^ ostroz- 
nolcl Zrddlo autentycznel Msg pse QSR". Nalezy sig ipodziewad, ze 
tajemnicze glosy ostrzegawcze dobrze spelnily swe zadanie. 

■ Zgodnie z uchwalq Zarz^du Okr^gu Warszawskiego z dniem 
15. IV. 1930 r. wszyscy nowi cztonkowie otrzymujg tyko znaki naslucho- 
we (PL). Znaki nadawcze przydziela tylko Minislerstwo Poczt i Telegra 
fdw. Okr^g Warszawski przydziela znaki PL1 - PL50 oraz PL151 - 
PL200. Okrgg Wilenski przydziela znaki PL51 - PL100. Okr^g Poznaii- 
ski przydziela znaki PL101 - PL150. 

■ Rekordowe polqczenie na QRP uzyskala francuska staeja, F8RVL, 
dnia 22 kwietnia o godz. 20.30 GMT ze staejq brazylijskq PY2AZzSAO 
Paulo. F8RVL pracowal na nadajniku TPTG przy napigeiu anodowym 
80 wolt i pr^dzie 7 m A, co rdwna sig mocy input niecale 0,6 wattal 

■ Stacja SP3AR (Lwdw) donosi, ze dnia 6 maja br. ..zaokrgglila swoj 
DX nadawezy do 70 padstw. Siedemdziesigtym z rzgdu paristwem jest 
VQ3 (Tanganjika). W czasie ostatnich kilku miesigey SP3AR pracowal 
regularnie z szescioma kontynentami przy mocy input nie przekraeza- 
jgcej nigdy 20 do 30 watt 

■ Ostroznie z DX-ami na 20 ml Pojawily sig tarn m. innymi staeje 
VS2UX, VS6AA i VS7CO, ktdre jak sig okazalo znajdujg sig w... Rosji 
i Finlandiil Pomystowi ci nadawey, niemoggcsigdoczekacodpowiedzi 
na swe nadawania na AC nie prostowany m, uciekli sig do tak niedowei- 
pnej zmiany znaku. 

■ Przypominamy wszystkim czlonkom o obowigzku placenia wkla- 
dek, ktore wynoszg 2 zl miesigeznie. Cztonkowie zalegajgcy w oplacie 
wkladek bgdg wykreslani z listy klubowej, a tem samemstracg popar- 
cie klubu u Wladz, nie bgdg korzystali z rabatdw w firmach i pismach 
oraz nie bgdg otrzymywali kart QSL. Wkladki molna wplacac we 
wtorki w godz zebrad lub na kqnto PKO 13174. 

■ Jednym z najniezbgdniejszych przyrzgddw pomiarowych, w ktore 
powinien bye zaopatrzorTy krdtkofalowiec gdy nie chce pracowad na 
oslep, jest monitor. Monitor chroni nas przedewszystkiem przed rdzne- 
go rodzaju niespodziankami, jak niestaloscig tonu, chirpingatni, wresz- 
cie przed nadawaniem poza pasem amatorskim. 
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■ Czlonkowie Polskiego Klubu Radio Nadawcow korzystajq z raba- 
tow (za okazaniem legitymacji) w nastgpuj^rych firmach: Polskic* 
Zdktady Siemens, Warszawa, Foksal 18 i Nowy Swiat 30 -5%, Zaklady 
Radiotechniczne ,,Natawis“ - 10%, Firma Rozengarten, Warszawa, 
Zabia 1 - 10%, Firma Megohm, Warszawa, Bracka 2 - 10%, od lamp 
15%, Polskie T-wo dla handlu z Francjg, Warszawa, Moniuszki 5 - na 
przyrz^dy pomiarowe 25%. Polska Zarowka OSRAM, Warszawa, PI. 3 
Krzyzy 8 - na lampy Telefunken 35%. (Wyhrdt SP5HS) 
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■ Trwajgce prace przy konstrukcji pierwszego brytyjskiego 
satelity amatorskiego UOSAT, budowanego przez zespol kr6t- 
kofalowcow uniwersytetu Surrey. Uzyskano juz zgodg Krajo- 
wej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej USA (NA- 
SA) na umieszczenie satelity na pokladzie rakiety Thor-Delta, 
ktora z bazy Western Test Range w Kalifornii wyniesie w dniu 
30 wrzesnia 1981 r.automatycznyprobnikbadajgcymezosferg 
Slonca. UOSAT zostanie wprowadzony na orbitg kolowg o wy- 
sokosci 530 km. Nie bgdzie wyposazony w aktywne przemien- 
niki, lecz w beacony i nadajniki telemetryczne, umozliwiajgce 
prowadzenie studiow i szkolenie amalorow-krotkofalowcow 
w dziedzinie propagaeji jonosferyeznej. 

■ Administracja telekomunikacyjna RFN (Deutsche Bundes- 
post) zamierza wprowadzic w polowie roku 1981 nowe wyma- 
gania dotyezgee kompatybilnosci eiektromagnetycznej, dajg- 
ce krotkofalowcom rnoznosc obrony przed nieuzasadnionyini 
skargami o zaklocanie odbioru radiowego i telewizyjnego. 
Chronione natgzenia pola w zakresie fal dlugich i srednich 
rnajg wynosic 1 mV/m, a w zakresach UKF i TV - 0,1 do 0,5 
mV/m. Skargi na zaklocanie odbioru staeji o nizszym natgze- 
niu pola nie bgdg uwzglgdniane. Unormowano rowniez spra- 
wg zaklocen przedostajgcych sig do odbiornikbw przez prze- 
wody sieciowe i glosnikowe (odbiornik powinien przy napig- 
ciu zaklocajgcym 3 V tiumic je do poziomu 40 dB ponizej 
sygnalu pozgdanego), oraz zaklocen w.cz. przedosta jgcych sig 


bezposrednio do odbiornika (nie podlegajg ,,zaskarzeniu“ 
sygnaly zaklocajgce o natgzeniu mniejszym od 3 V/m przy 
odbiorze na (alach srednich, dlugich i krdtkich i mniejszym od 
0,5 V/m na UKF). Niemiecki Zwigzek Krotkofalowcow (DARC) 
zabiega o podwyzszenie tych poziomow, gdyz np. natgzenic 
pola w odleglosci 12 in od antony staeji amatorskiej pracujgcej 
moeg kilkuset watow, dochodzi do 15 V/m. 

■ Ogloszony zostal wykaz przedstawiajgcy liczbg licencjo- 
nowanych krotkofalowcow w 48 krajach czlonkowskich 1 Re- 
gionu IARU. Pierwszg dziesigtkg miejsc zajmujg: RFN 
(30 160), W. Brytania (16 000), ZSRR (10 000), Wlochy (7300), 
Hiszpania (6303), Francja (5327), Polska (4950), Holandia 
(4800), Szwecja (4555) i Dania (3600). 

■ Duriski Zwigzek Krotkofalowcow (EDR) zaprasza krotkofa- 
lowcow wraz z rodzinami na Kopenhaskie Dni Amatorskie 
w czasie od 19 do 26 lipca 1980 r. Zakwaterowanie na campin- 
gach lubprywatnie u miejscowych krotkofalowcow. W progra- 
mie liezne atrakcje, czynna bgdzie tez specjalna staeja 
OZ7HAM. Krotkofalowcy wybierajgcy sig w tym czasie do 
Kopenhagi sg proszeni o zgloszenie udzialu pod adresem: 
EDR, Copenhagen Ham Meeting 1980, P.O. Box 96, DK 1004, 
Copenhagen K, Dania. 

■ Ustalono juz termin najblizszej Konferencji I Regionu 
IARU. Odbgdzie sigona w dniach 27 kwietnia - 1 maja 1981 r. 
w Ksigstwie Monako. W ostatnim okresie odbyly sig w Mai- 
denhead (W. Brytania) w dniach 23-24 lutego posiedzenia 
Komitetu Wykonawczego I Regionu, zas w dniach 26-27 
kwietnia - posiedzenie UKF Managerow I Regionu. 

■ W szeregu stowarzyszeh czlonkowskich I Regionu IARU 
odbyly sig ostatnio wybory nowych wladz. Prezesami zwigz- 
kow krotkofalowcow zostali wybrani: w Austrii - Helmut 
Hoschek OE3HOW, w Butgarii - Walentin Grozdanow 
LZ1 VG, na Cyprze - Totos Theodossiou 5B4AP, we Francji - 
Robert Desvignes F6BFW, w Monako - Robert Scarlot 3A2CR. 
w Norwegii - Lars Heyerdahl LA6A, w Portugal! i - Luis Pinto 
e Silva CT1NM, w Hiszpanii - Fernando Fernandez Martin 
EA8AK, w Turcji - Salim Unuver TA1SU 

■ Demokratyczna Republika Wysp Sw. Tomasza i Ksigzgcej 
poinformowala ITU, ze znaki wywolawcze staeji amatorskich 
w tym kraju bgdg przyznawane w serii S92AA - S92ZZ. 

■ Republika Botswany powiadomila ITU. ze znaki wywolaw- 
cze przyznawane staejom amatorskim w tym kraju bgdg sig 
skladac z prefiksu A22 i sufiksu dwu- lub trzyliterowego. 

SPSHS 


Nowy podzial widma czgstotliwosci radiowych — Cd. zstr. 122 


ne, jako srodowisko propagac ji, ale rowniez na Igcznosc sateli- 
tarng, gdzie trasy propagacyjne tez przechodzg przez jonosfe- 
rg. Na razie zakresow czgstotliwosci dla potrzeb zwigzanych 
z przesylaniem energii slonecznej nie przydzielono, a uchwa- 
lono rezoluejg zalecajgcg dalsze studia. 

Drugg sprawg na pograniczu , .science fiction rozpatrzong 
w Genewie w roku 1979, byfy przydzialy czgstotliwosci dla 
prowadzenia poszukiwan cywilizacji pozaziemskich. Wpro- 
wadzono uwagg 3697A, w ktorej okreslono zakresy 
1400... 1727 MHz oraz 101. ..120 GHz i 197. . 220 GHz jako 
przydatne dla tego celu. 

W podsumowaniu rnozna stwierdzic, ze nowa tabela przezna- 
czenia zakresow czgstotliwosci dla sluzb radiokomunikacyj- 
nych zawiera szereg elementow postgpu technicznego, sprzy- 
jajgcych lepszemu wykorzystaniu widma fal radiowych. Tabe- 
la jest elastyezna, ale zbyt duza liezba uwag dopuszczajgcych 
w 20-30 czgstokroc krajach wykorzystanie czgstotliwosci in- 


nych, niz to wskazuje tabela, nie jest jej zaletg, pomewaz 
zwigksza prawdopodobieristwo wystgpowama zaklocen. 
Warto jeszcze zwrocic uwagg na znamienne zjawisko: szybki 
rozwoj nowych sluzb, przede wszystkim satelitarnych, jak 
rowniez postgpujgce opanowanie coraz wyzszyeh zakresow 
czgstotliwosci, wcale nie ograniczyly wykorzystywania zakre- 
sow czgstotliwosci ponizej 1 GHz. Przebieg SAKR-79 wykazal 
wyraznie, ze konwencjonalne sluzby, z jednym moze tylko 
wyjgtkiem sluzby stale) w zakresie fal dekametrowych (zresz- 
tg nie we wszystkich krajach), nadal odgrywajg w Igcznosci 
radiowej duzg rolg. Ozywione dyskusje podezas obrad grup 
roboezyeh zajmujgcych sig zakresami czgstotliwosci ponizej 
1 GHz i dgzenie do zabezpieczenia potrzeb konwecjonalnych 
sluzb w tych zakresach, wyraznie wskazywaly na to, ze nawet 
na progu XXI wieku problematyka sluzb ziemskich w zakre- 
sach kilohercowych i megahercowych nie straci zasadniczego 
swc»go znarzenia. . 
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ZASTOSOWANIE 


TOMASZ MARKJEWICZ 


UKLADU SCALONEGO UAA170 


W sklepach ,,BOMIS" pojawily siq w sprzedazy uklady scalo- 
ne UAA170 f-my Siemens (cena 35 zl), ktore mozna wykorzys- 
tac do wykonania swiecqcej skali odbiornika, wskaznika wy- 
sterowania, termomelru itp. 

Uklad scalony UAA170 jest dekoderem sterujqcym za pa la- 
mem diod swiecqcych (LED), kolejno 16 diod, zaleznie od 
wielkosci napiqcia sterujqcego. Napiqcie to wynosi dla pierw- 
szej diody 0,25 V, dla szesnastej 2,125 V. Zaleznosc swiecenia 
diod w funkcji napiqcia stemjqcego jest liniowa. Firma Sie- 
mens produkuje rowniez uklad scalony UAA170L, w ktorym 
zaleznosc ta jest quasilogarytmiczna. 

Podstawowy schemat zastosowania ukladu scalonego przed- 
stawiono na rysunku 1. Producent zapewnia pOprawnedziala- 
nie ukladu w zakresie napiqc zasilajqcych 9 do 18 V (koncow- 
ka 10); ponizej napiqcia zasilania 9 V uklad przestaje dzialac. 



Ry*.. t. Podslawowy s(ht*mdl wl^c/» nl«» ukladu IJAA170. Numery pr/y dlodarh 
o/nar/ii)(t kolejnoir Ich *4*wlecenld sti* pr/y w/.rnw le napIqrU wej*< lowego 


Napiqcie sterujqce jestdoprowadzonedo koncowki 11 ukladu. 
Rezystory R6 i R7 pelniq funkcjq dzielnika napiqcia wejscio- 
wego. Jezeli rezystor R6 jest mniejszy od walrtosci 30 k£i, 
w obliczeniu wartosci rezystorow dzielnika mozna nie 
uwzglgdniac rezystancji miqdzy koricowkami 1 i 11. Ta sama 
uwaga dotyczy rowniez obliczenia wartosci rezystora R4 dla 
koncowek 12 i 13. 

Blizszego wyjasnienia wymaga dzielnik napiqcia ztozony z re- 
zystorow R3, R4 i R5. Ustala on napiqcie zadzialania i czulosc 
ukladu. Wartosc napiqcia na rezystorze R5 jest rowna najwiq- 


kszemu napigciu na koncowce 11, ktore pozostawia zapalonq 
pierwszq diodq. 

Napiqcie na rezystorze R^ jest rdwne wartosci dynamicznej 
napiqcia sterujqcego, toznaczy napiqcia potrzebnegodozmia- 
ny zapalenia diody z pierwszej na szesnastq. 

Ponizszy przyklad ilustruje sposdb obliczania rezystorow. 
Nalezy zaprojektowac skalq do samochodowego odbiornika 
radiowego, strojonego napiqciem 1...8.5 V (warikapy BB1 13). 


1. Ohltrzenle dzielnika napiqcla R6-R7 

Przy napiqciu maksymalnym strojenie U we = 8,5 V, napiqcie 
na nozce 11 powinno wynosic 2,125 V dla zapalenia diody 
nr 16. 


8 5 

Ze stosunku napigc = 4 wynika, ze R7 + R6 = 4 x R6; 

Stqd R7 = 3 R6. 


Przyjmujemy R6 = 27 kQ (mniejszy od 30 kQ); wtedy 
R7 = 3 x 27 = 81 kQ, przyjmujemy R7 = 82 kQ. 


2. Obliczenie dzielnika R3-R4-R5 


Napiqcie na rezystorze R5 (nozka ukladu 12), rowne jest 
0,25 V. Przyjmujemy wartosc prqdu plynqcego przez dzielnik 
0,1 mA. 


I\J— j KW 

Napiqcie na rezystorze R4 - zakres zmian Uu = 2,125- 
-0,25 • 1,875 V. 

SUjd: | 875 

nr 


R4 = 


> 12 kQ 


Spadek napiqcia na rezystorze R3 wynosi: 
8,5 - (0,25 + 1.875) = 6,375 V 
a zatem. 


R3 


6,375 

OJ 


64 kQ 


Koncowka nr 10 ukladu jest polqrzona z dodatnim biegunem 
baterii samochodowej (12 V). 


Rezystor R2 ustala prqd oraz jasnosc swiecenia diod: im 
mniejszq wartosc ma rezystor R2, tym jasniej swiecq diody. Ze 
wzglqdu na mozliwosc uszkodzenia ukladu scalonego produ- 
cent zaleca, aby rezystor ten byl rbwny lub wiqkszy od 3,3 kQ. 

Dla uzyskania utomatyeznej regulacji jasnosci swiecenia diod, 
zaleznej od oswietlenia zewnqtrznego, w szereg z rezystorem 
R2 nalezy wlqczyc fotorezystor (linia przerywana). W celu 
zmniejszenia zakresu zmian rezystancji fotorezystora nalezy 
zabocznikowac go doswiadczalnie dobranym rezystorem R*. 

Empiryczny dobor rezystora R* jest nieodzowny, gdyz dla 
roznych typow diod zaleznosc luminaneji od prqdu jest rozna 
(dla diod czerwonych GaAsP zaleznosc ta jest liniowa, dla 
zielonych GaP - luminaneja osiqga nasycenie wraz z rosnqcym 
prqdem). Fotorezystor mozna zastqpic tototranzystorem. Niz- 
szy (-) potenejal panuje na konebwee 16. 


uia uzyskania wiqkszej ilosci punktow swiecqcych na skali 
opisany wyzej uklad mozna zdublowac, uzyskujqc skalg 30- 
diodowq (rys. 2) - parametry jak dla przykladu poprzedniego. 
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Nalezy tu zwroci£ uwag^, ze musimy zrezygnowac z pierwszej 
diody drugiego ukladu (Swiecilaby caty czas) i ostatnie j pierw- 
szego (swiecilaby po rozpocz^ciu dzialania drugiego ukladu). 
Diody te nalezy zast^pic parami szeregowo polqczonych diod 
krzemowych malej mocy. Uklad scalony US1 b^dzie dziaiac 
w zakresie napi^c steruj^cych na nozce 11 od 0,25 do 1,12 V, 
zas US2 - od 1,12 do 2,125 V (mozna to przesledzic na 
schemacie, wykonujqc obliczenia odpowiednich napi^c. 



R>» 3 

SdMMt Jednego Ium(u wikiialki wyiteiowinU wzbioiIacu JFonomaator" 


amatorskich wyboru dokonuje konstruuj^cy. Czas powrotu nie 
moze bye jednak zbyt maly ( i p < 1 00 ms), gdyz szybkie zmiany 
swiecenia, wskutek bezwladnosci oka, bqd^ wywotywac zlu- 
dzenie swiecenia kilku diod naraz. 

Urz^dzenie wykonano jako stereofomezne dla dwu kanalow; 
pr^d pobierany przez kazdy kanat wynosi 45 mA. Rezystor 
nastawny R9 sluiy do regulacji czulosci. W przypadku charak- 
terystyki wskaznika, przedstawionej na rys. 4, regulacja jest 



Uklad scalony UAA170 wykorzystano jako wskaznik wystero- 
wania wzmacniacza ..Fonomaster" (rys. 3). Okazalo si$, ze 
dynamiezny zakres wskaznika jest jednak za maly do zastoso- 
wart akustycznych ( 1 ,2 dekady, czyli 24 dB). Rozszerzono go do 
40 dB stosuj^c prosty ogranieznik diodowy (D2...D5) obciqza- 
j^cy zrodlo o duzej rezystaneji (R9) tak, ze realizuje on funkcjc; 
zbjizonq do logarytmieznej (rys. 4). 

Czas opbznienia i czas zadzialania (integraeji) wskaznika 
rz^du dziesiqtek milisekund, co sprawia, ze jest to miemik 
szybko dzialajqcy, a wi$c moze bye uzyty do pomiaru wartosci 
szczytowej. Przerzut wskazari nie wyst^puje. 

Czas powrotu praktyeznie jest ustalony przez stal^ czasowcj 
t = R8C. W urzqdzeniach profesjonalnych czas powrotu od 0 
dB do -20 dB wynosi 1,75 s. W wzmacniaczu dla celow 


bardzo latwa: anod^ diody D1 nalezy dolqczyc do punktu +15 
V i ustalic najwi^kszy opor R9 tak, zeby palila si^ dioda nr 16. 
Diody D2...D5 w obu kanalach powinny miec podobne charak- 
terystyki w kierunku przewodzenia. Uzyte diody swiec^ce 
mogq bye dowolne, o pr^dzie Ifm^SO mA. W razie uzyeia 
innych diod, nalezy ewentualnie zwigkszyc wartosc rezystora 
R2. Wskaznik (diody w dwoch rz^dach: L i P umieszczono „na 
weisk'' w otworach w plytee z plexi) wstawiono w miejsce 
dawnego wskazowkowego miemika, po powi^kszeniuotworu 
w plycie czolowej. 

LITER ATUR A 

1. Katalog firmy Siemens 

2. Z. Faust - Diody elektroluminesoenryjne. RiK nr 5-8/1975 
3 B. Urbanski - Elektroakustyka. WSiP 1976. 
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elektronika samochodowa 



ZDZISLAW TKACZYK 


UNIWERSALNY PRZYRZAD SAMOCHODOWY 


Przyrz^d umozliwia pomiar napicjcia 
akumulatora, k^t rozwarcia zestykow 
przerywacza, czqstotliwosc obrotdw walu 
korbowego silnika 4-cylindrowego i 6- 
cylindrowego oraz sprawdzenie jakosci 
kondensatorow elektrolitycznych. Poza 
tym, przyrz^dem mozna sprawdzic, czy 
nie ma przerwy w niskoomowym obwo- 
dzie elektrycznym oraz skontrolowac sto- 
pieri zuzycia wewn^trznej baterii przy- 
rz^du. 

Schemat ideowy przyrz^du przedstawio- 
no na rysunku . 

Przyrz^d jest zasilany z baterii B, a dla 
zwi^kszenia stabilnosci i dokladnosci 
wskazan zastosowano stabilizator napig- 
cia ft tranzystorami T7 i T8. Napigcie 
odniesienia uzyskuje si^ z diod D5...D7. 
Wieikosc stabilizowanego napi^cia regu- 
luje si^ rezystorem zmiennym R33. 
Mierzone napigcie state, dot^cza si^ do 
zaciskow ,,-fV" i m O", a przel^cznik ro- 
dzaju pracy P ustawia si^ w polozeniu 3. 
Miliamperomierz M z rezystorami R20 
i R29 tworzy woltomierz napigcia stalego 
o zakresie 15 V. 

Pomiar k^ta rozwarcia zestykow przery- 
wacza i cz«*stotliWosci obrotu walu korbo- 
wego sprowadza si<} do pomiaru wartosci 
sredniej pr^du proporcjonalnego do na- 


pi^cia impulsowego, wystgpuj^cego na 
zaciskach przerywacza ukladu zaplono- 
wego. 

Kqt obrotu watu korbowego, przy ktorym 
przery wacz jest rozwarty, jest wprost pro- 
porcjonalny do dtugosci impulsu napi^- 
cia wystqpuj^cego na zaciskach przery- 
wacza. Po dol^czeniu zestykow przery- 
wacza do zaciskow „ Przery wacz" i ..O" 
oraz po ustawieniu przel^cznika P w po- 
lozenie 4, miemik M zostaje wt^czony do 
uktadu mierz^cego k^t rozwarcia ze- 
stykow. 

Filtr z elementami R1 , Cl, R2, C2 usuwa 
zaklocenia w.cz. towarzysz^ce impulsom 
napiqcia z przerywacza.. Amplitude im- 
pulsow ograniczaj^ diody D1...D3. Tak 
uformowane impulsy sterujcj przerzutni- 
kiem Schmitta (tranzystory Tl, T2). Czas 
trwania impulsu wyjsciowego przerzut- 
nika odpowiada k^towi obrotu walu kor- 
bowego przy rozwartych zestykach prze- 
rywacza. 

Amplituda impulsow na wyjsciu prze- 
rzutnika jest stata, a wi^c srednia wartosc 
pr§du na wyjsciu wtornika emiterowego 
(tranzystor T3) jest wprost proporcjonalna 
do czasu trwania tych impulsow, a tym 
samym do k^ta rozwarcia zestykow prze- 
rywacza i nie zalezy od pr^dkosci obroto- 


wej silnika. Jezeli szczelina migdzy ze- 
stykami przerywacza jest prawidtowo 
ustawiona, to wskazowka miernika po- 
winna ustawiac sig posrodku skali. 

Przy pomiarze czgstotliwosci obrotow 
watu korbowego silnika 4-cylindrowego, 
przelqcznik rodzaju pracy P powinien bye 
ustawiony w potozenie 5, a zestyki prze- 
rywacza nalezy dotqczyc do zaciskbw 
..Przerywacz'' i ,,0“. Pierwsze stopnie 
przyrz^du, do obwodu wyjsciowego prze- 
rzutnika Schmitta, spetniaj^ takie same 
funkcje, jak przy pomiarze k^ta rozwar- 
cia zestykdw przerywacza. Impulsy zwyj- 
scia przerzutnika Schmitta, po przejsciu 
przez uktad rozniczkuj^cy C3, RlOsteru- 
jg uniwibratorem z tranzystorami T4, T5. 
Dioda D4 eliminuje impulsy o niewtasci- 
wej poteryzaeji. 

Impulsy po wzmocnieniu przez tranzystor 
T6, majg stal^ amplitude i czas trwania. 
Wartosc srednia pr^du przeptywajqcego 
przez miliamperomierz M i rezystory R22, 
R31 bgdzie wige wprost proporcjonalna 
do czgstotliwosci obrotow silnika. 

Podczas pomiaru czgstotliwosci obrotow 
watu korbowego silnika 6-cylindrowego, 
przetejeznik rodzaju pracy P powinien bye 
ustawiony w polozeniu 6. 
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Kontrolg sprawnosci kondensatorow ele- 
ktrolitycznych przeprowadza sig wedtug 
wskazan miliamperomierza M, po dolg- 
czeniu kondensatora do zaciskow ,,Cx’ 
i po ustawieniu przelgcznika P w pozycji 
2. Jezeli kondensator jest sprawny, to 
wskazowka przyrzgdu najpierw wychyli 
sig, a potem powoli wroci do potozenia 
pocz^tkowego. 
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Przy sprawdzaniu potqczeri instalacji ele- 
ktrycznej, kontrolowany obw6d doiqcza 
siq do zaciskow ,,Obwod" i ,,CT. Wska t- 
nikiem jest dioda elektroluminescencyj- 
na D8 ( ktorej prqd ogranicza rezystor R24 
i rezystancja badanego obwodu. W pozy- 
cji 1 przelqcznika P miliamperomierz 
M wskazuje wielkosc napiqcia baterii B. 
Skalowanie przyrzqdu 
Miliamperomierz skaluje siq bezposred- 
nio w mierzonych wielkosciach: kqt roz- 
warcia zestykbw przerywacza - 0...100 0 , 
czqstotliwosc obrotbw waiu korbowego 
0...3000 obr/min, napiqcie stale 0...15 V. 
Skala jest liniowa przy wszystkich po- 
miarach, a wiqc wystarczy naniesc jeden 
punkt skali. 


Do odwzorowania na skali kqta rozwarcia 
zestykow oraz liczby obrotow jest po- 
trzebne napiqcie okolo 24 V o czqstotli- 
wosci 50 Hz, ktbre otrzymuje siq z genera- 
tora. Jezeli brak generatora, to mozna 
wykorzystac napiqcie sieciowe, obnizone 
przez transformator. Napiqcie to dopro- 
wadza sicj do zaciskdw ..Przerywacz” 
i „0". W polozeniu 4 przelqcznika rodza- 
ju pracy P, rezystorem nastawnym R30 
ustawia siq wkazanie miliamperomierza 
na 45°. Nastqpnie, po wlqczeniu przelqcz- 
nika P w polozenie 5, rezystorem R31 
ustawia siq na skali wskazanie 1500 obr/ 
min. W pozycji 6 przelqcznika P, rezysto- 
rem R32 ustawia siq wskazanie 1000 
obr/min. 


Przy skalowaniu napiqcia nalezy skorzys- 
tac ze zrbdia napiqcia 0 znanej wartosci 
lub wykorzystac dodatkowy woltomierz. 
Napiqcie wzorcowe dolqcza siq do zaci- 
sk6w , , + V* ’ i , ,0‘ ' . W pozycji 3 przelqczni- 
ka P rezystorem R29 ustawia siq wychyle- 
nie wskazbwki, odpowiadajqce mierzo- 
nemu napiqciu. 

Od redakcji. W przyrzqdzie mozna wyko- 
rzystac krajowe diody i tranzystory: 
D1...D7 - dowolna dioda krzemowa, np. 
BAY55, BAP795, BAYP95; D8 - dowolna 
dioda LED, np. CQXP01? T1,T2,T5,T8- 
tranzystory BC108, BC148, BC238; T3, T4 
- BSXP65, BC108; T6 - BSYP07, BC178; 
T7 -BSYP05, BC313. 

(Opracowano na podst. „Antena"nr 1-2/ 1978). 



przeglqd 

wydawnictw 


ELEKTRONIZACJA - Praca zbiorowa - ze- 
szyt 7. Wydawnictwa Komunlkacjl 1 Lqcznosci. 
Warszawa 1976 r. Wyd. 1. Naklad 5225 egz. Sir. 
60, cena zl 30. 

W artykule pt. ..Mikroelektronika w ostatniin 
dwudziestoleciu" przedstawiono rewolucjq te- 
chnologicznq elektroniki, w wyniku ktdrej po- 
wstala burzliwie rozwijajqca sic* obecnie mi- 
kroelektronika oraz wielokierunkowe skutki 
jej oddzialywania. Zarysowfcne sq mozliwosci, 
jakie otwiera mikroelektronika oraz przedsta- 
wione interesujqce dane dotyczqce wply wu mi- 
kroelektroniki na strukturq zatrudnienia. 

Dwa nastqpne artykuty poswiqcono szeroko po- 
jqtej automatyce. W artykule pt. „Systemy pro- 
gramowo-logicznego" sterowania dla potrzeb 
przemyslu maszynowego" poza krOtkq anahzq 
potrzeb przemyslu w zakresie optymalnych sys- 
temdw, opisano systemy PLC (Programmable 
Logic Control). Szczegdlnq uwagq zwrocono na 
system opracowany przez firms Pilz. na ktorego 
licencji ma byd produkowany w Zakladach Me- 
ra-ZAP-Mont system Pitronik PC-4K. Wymie- 
niono zastosowania systemdw PLC z podaniem 
kilku przykladow. 

Artykul pt. ..Komputerowe systemy nadzoru 
i kontroli w gornictwie" przedstawia, jak w gor- 
nictwie wykorzystuje sis nowoczesnq techniks 
elektronicznq do nadzoru nad ciqgiem proce- 
sdw zwiqzanych z wydobyciem i wysylkq wsgla 
oraz do kontroli ruchu zatogi. Podane sq podsta- 
wowe konfiguracje sprzstowe oraz wymienio- 
no urzqdzenia produkowane specjalnie dla po- 
trzeb gdmictwa, ktbrych dostawcq generalnym 
jest Zaklad Kompletacji i Montazu Systembw 
Automatyki ..Carboautomatyka” w Tychach. 
Artykul powinien zainteresowac specjalistdw 
zajmujqcych sis usprawnieniem funkcjonowa- 
nia wielkich zakladriw przemystowych, bo- 
wiem opisane systemy mogq byd adoptowane 
do potrzeb innych przemyslow. Przykladem te- 
go moze byd system kontroli ruchu zalogi reali- 
zowany w Krakowskiej Fabryce Kabli i Maszyn 
Kablowych w oparciu 0 sprzst opracowany dla 
potrzeb gbmictwa. 


W czwartym - dosd specjalistycznym artykule 
opisane sq zagadnienia systemdw alarmowania 
i rozglaszania w krajowym gornictwie. Wymie- 
niono rodzaje i typy stosowanych obecnie urzq- 
dzeri oraz tendencje ich dalszego rozwoju. 
Obszerny artykul piqty przedstawia szczegolo- 
wo uklady sterujqce siedmiosegmentowymi 
wskaznikami prilprzewodnikowymi. Podano 
charakterystyki wskaznikow produkcji krajo- 
wej (NPCP i POLAM). Opisano przypadki za- 
stosowania ukladu scalonego UCY7447 jako 
translatora. Podano schemat ukladu logicznego 
tego podzespotu oraz warianty jego wykorzys- 
tania w polqczeniu z wskaznikami. Przedsta- 
wiono statyczne uklady sterowania wskazni- 
kow cyfrowych. Artykul jest bardzo przydatny 
dla konstruktorow-elektronikow zamierzajq- 
cych stosowac wskazniki polprzewodnikowe. 
W artykule nastspnym (6) podano ogolne infor- 
macje 0 krotkich Iqczach optoelektronicznych 
0 zasiqgu 5. ..20 m. tqcza takie mogq bye wyko- 
rzystane do przesylania sygnalow sterujqcych 
lub sygnalow fonicznych. 

W artykule 7 podane sq rozwazania dotyczqce 
zakresu bezpiecznej pracy tranzystorow mocy, 
biorqc pod uwags zjawisko tzw. drugiego prze- 
bicia (ang. second breakdown). Wyjasniono 
sposob obliczenia obciqzenia tranzystora mocy 
przy pracy impulsowej. Artykul jest interesujq- 
cy dla konstruktordw sprzstu elektronieznego. 
W koncu zeszytu podano informaejs 0 podjsciu 
przez POLAM-ZWLE im. R. Luksemburg pro- 
dukcji diod elektroluminescencyjnych oraz 
siedmiosegmentowych wskaznikow cyfro- 
wych. Podano typy, kolory i gabaryty wytwa- 
rzanych elementbw. 

Zeszy 1 7 jako calosd jest mniej spdjny tematyez- 
nie od poprzednich, lecz zawiera artykuly inte- 
resujqce i wartosciowe z punktu widzenia roz- 
szerzenia zastosowan elektroniki. 

Strona edytorska zeszytu bez zastrzezen. 
METODY REDUKCJI ZAKL6CEN I SZU- 
m6w w UKLADACH ELEKTRONICZNYCH - 
Henry W. Ott. Wydawnictwa Naukowo-Tech- 
nlczne. Warszawa 1976 r. Wydanle 1. Naklad 
3250 egz. Str. 236. Cena 50 zl. 

Ksiqzka jest tlumaczeniem angielskiego orygi- 
nalu pt. ,, Noise Reduction Techniques in Elec- 
tronic Systems" i powstala - jak pisze autor 
w przedmowie - ze zbioru notatek wyklado- 
wych na kursie prowadzonym w Laboratorium 
Bell a (USA). A oto cytat z przedmowy dotyezq- 


cy przeznaczenia ksiqzki: ..Tematyka niniej- 
szej ksiqzki obejmuje praktyezne aspekty 
zmniejszenia wplywu i kontroli zakloceri oraz 
szumow w ukladach elektronicznych. Jest prze- 
znac*zona glbwnie dla inzynierbw praktykow, 
zajinujqcych siq projektowaniem urzqdzen 
i ukladow elektronicznych, a takze jako mate- 
rial do nauezania praktycznych sposobow 
zinniejszania zakloceh i szumow. Przedstawio- 
ne w niej koncepcje redukcji zaklbcen i szu- 
mow mogq bye stosowane w ukladach pracujq- 
cych w zakresie od czqstotliwosciakustycznych 
do bardzo wielkich czqstotliwosci. Wiqkszy na- 
cisk polozono na problemy zakldcen i szumdw 
w zakresie malych i srednich czqstotliwosci, 
poniewaz sq one najmniej uwzglqdniane w do- 
stqpnej literaturze”. 

W rozdziale pierwszym opisano krdtko zrddla 
zaklocen i sprzqzenia, dziqki ktorym siq one 
przenoszq. Rozdzial ten jest swego rodzaju 
wstqpem do tej czqsci ksiqzki, w ktbrej omawia 
siq szczegolowe zagadnienia. 

Dwa nastqpne rozdzialy poswiqcono ekrano- 
waniu i uziemianiu, to jest dwom najbardziej 
rozpowszechnionym sposobom zmniejszania 
wplywu zakldcen. W sposbb bardzo przejrzysty 
i jasny podano w tych rozdzialach w zasadzie 
pelny przeglqd problematyki ekranowania 
i uziemiania. 

W czwartyin rozdziale opisano inne metody 
redukcji zaklbcert, takie jak: symetryzaeja, od- 
sprzqganie, zastosowanie filtrdw, zmniejszenie 
zakloceri w ukladach cyfrowych itd. 

W nastqpnym rozdziale rozpatrzono wlasciwos- 
ci elementbw biemych z punktu widzenia za- 
kloceri i szumriw. Opisano: kondensatory, cew- 
ki indukcyjne, transformatory, rezystory i prze- 
wody. Poza tym om6wionozastosowanie korali- 
kow ferrytowych nasuwanych na przewody, ja- 
ko skuteeznego sposobu tlumienia niepozqda- 
nych sygnalriw, szczegolnie sygnaldw 0 czqs- 
totliwosci wiqkszej niz 1 MHz. 

W rozdziale szristym opisano ekranowanie bla- 
chami metalieznymi elementow i calych urzq- 
dzeri. Rozpatrzono wplyw otworbw, sposobow 
mocowania fragmentbw ekranu i zamkniqc. 
Rozdzial sibdmy omawia zagadnienia zwiqza- 
ne zezjawiskami powstajqcymi w stykach prze- 
Iqcznikriw i wylqcznikow oraz zasady zabez- 
pieczania stykow. 

Dwa ostatnie rozdzialy poswiqcono zrridlom 
szumow wlasnych i szumom elementriw akty w- 
nych. 


W koricu kazdego rozdzialu jest podane krbtkie 
podsumowanie, w ktbrym wyliezone sq najwaz- 
niejsze zasady obowiqzujqce przy zwalczaniu 
zakiocen i szumow oraz wykaz literatury zr6- 
dlowej w jqzyku angielskim. 

Ksiqzka ma kilka dodatkow, w ktorych wyjas- 
niono bqdz uzupelniono niektore zagadnienia, 
a mianowicie: 

- dodatek A dotyezy decybeli r poziom6w mocy 
i pomiarbw szumow stosowanych w Laborato- 
rium Bell* a ; 

- dodatek B zawiera podsumowanie metod re- 
dukcji szumdw i zakloceii; 

- dodatek C dotyezy wielokrotnych odbic pol 
magnetycznych w cienkich ekranach; 

- dodatek D zawiera zadania z zakresu projek- 
towania i obliczania wptywu zakldced i zabez- 
pieczen (odpowiedzi sq podane w dodatku E). 

Ksiqzka jako ealose zasluguje na slowa naj wyz- 
szego uznania. Zawiera ona odpowiedzi na 
pytania i wqtpliwo$ci nurtujqce wiqkszosc in- 
zynierdw elektronikow majqcych do czynienia 
z konstruowaniem urzqdzeri, projektowaniem 
system 6w i ich uruchomianiem. Jest ona bardzo 
przydatna dla wszystkich elektronikow zakla- 
dajqcych instalacje elektroakustyezne, specjal- 
ne instalaeje radioodbioreze i inne, w ktorych 
wystqpujq trudnosci z zmniejszeniem poziomu 
szumow lub zakloceniami. 

Ksiqzka jest absolutnie niezbqdna dla inzynie- 
row i technikOw zajmujqcych sic* zawodowo 
zwalczaniem zakldceri. 

Tlumacz wywiqzal siq bardzo dobrze z trudne- 
go zadania, przekazujqc polskiemu czytelniko- 
wi jasny wyklad w dobrej polszczyznie. 
Wydawcy nalezq siq wyrazy uznania przede 


RADIO AMAT OR 

SPRZED 30 LAT 

W podwdjnym numerze, kwiecleh-ma ) 1950 r. 
znajdujemy m.in. artykul pt. 

• Radio I telewizja na Targach Poznahsklch 

W swym sprawozdaniu reporter zainteresowal 
sig odbiornikami radiowymi, teiewizyjnymi, 
przyrzqdami pomiarowymi i magnetofonem. 

A oto fragmenty reportazu. 

Na pierwsze miejsee z luksusowych odbiorni- 
kow wysuwa siq aparat ..Leningrad* . Jest to 
15-lampowy super o 8 zakresach fal, z tego 5 
zakresow na krotkie fale. Nastqpnym, niemmej 
piqknym odbiomikiem, jest odbiomik ,,WEF- 
M137”. Jest to 13-lampowy super na wszystkie 
zakresy fal. W daiszej kolejnosci idq odbiorniki 
„PZ-r’: super 6-lampowy 4-zakresowy z 3-wa- 
towym glosnikiem, ,,EPC2’: 6-lampowy super 
4-zakresowy. Do popularnych odbiormkow na- 
lezy zaliezye odbiomik ..Moskwicz” 3-lampo- 
wy super 2-zakresowy. 

Jak wiadomo. telewizja w Zwiqzku Radzieckim 
jest juz w powszechnym uzyciu i technicznie na 
wysokim poziomie. Swiadczq o tym miqdzy 
innymi dwa typy aparatow telewizyjnych wy- 
stawionych na Targach. Jeden z nich odbiera 
dzwiqk i obraz na ekranie lampy telewizyjnej 
o wymiarach mniej wiqcej 18 x 13 cm, drugi 
natomiast przystosowany jest tylko do odbioru 
obrazu telewizyjnego lub dzwiqku. Oba apara- 
ty mogq odbierac 3 staeje telew izyjne pracujqce 


wszystkim za inicjalywq wydania tej ksiqzki 
w jqzyku polskim oraz za dobrq szatq grafieznq 
i wysoki gatunek papieru. 

Szkoda, ze ksiqzka zostala wydana w tak ma- 
iym nakladzie. Wskazany bylby w mozliwie 
najkrdtszym czasie dodruk tej wartosciowej 
pracy, ktora powinna dotrzec do wielotysiqcz- 
nej rzeszy inzynierow i technikdw elektro- 


UKLADY NADAWCZE 1 ODBIORCZE DLA 
KBbTKOFALOWCbW - Wlktor Chojnackl. 
Wydawnictwa Komunikacjl i Lqczno£cl. War- 
szawa 1979 r. Naklad 10 000 egz. Stron 530. 
Cena 80 tl. 

Jest to ksiqzka o duzej objqtosci, rzadko spoty- 
kanej jesli chodzi o wydawnictwa przeznaczo- 
ne dla radioamatorow-krdtkofalowcow. Stano- 
wi ona uzupelnienie i rozwiniqcie tresci po- 
przednich pozycji tego autora cieszqcych siq 
duzq poczytnosciq i zainteresowaniem ze stro- 
ny czytelnikow. 

Autor wtozyl duzo pracy, grornadzqc w ksiqzce 
opisy najciekawszych ukladow urzqdzeh krot- 
kofalarskich wybranychzczasopism zagranicz- 
nych, bqdz opracowanych przez polskich krot- 
kofalowcow (w tym rbwniez i przez siebie), 
dziqki czemu powsta) przeglqd nowoczesnych 
ukladdw nadawezo-odbiorezyeh stosowanych 
obecnie przez krdtkofalowcow na catym 
swiecie. 

Materia) zostal tak dobrany, aby kazdy poczqt- 
kujqcy czytelnik i zaawansowany krotkofalo- 
wiec, m6gt wykonac samodzieinie urzqdzenie 
nadawezo-odbioreze krbtkofalowe lub ultra- 
krotkofalowe, odpowiodnie do swych potrzeb 
i mozliwosci. 


Rozdziai pierwszy jest przeznaczony dla po* 
czqtkujqcych kr6tkofalowc6w. Autor podaje 
w nim kryteria, jakimi nalezy siq kierowacprzy 
podejmowaniu decyzji budowy urzqdzenia we 
wlasnym zakresie oraz omawia, poslugujqc siq 
lieznymi schematami blokowymi nadajnikdw, 
odbiornikbw i transceiverow - funkcjonalnolc 
poszczegdlnych rozwiqzan, ich wady i zalety, 
nie tylko w aspekeie technicznym, lecz r6wniez 
eksploatacyjnym i operatorskim. 

W rozdzia)ach drugim i trzecim zawarto podsta- 
wowtj tresc ksiqzki, zamieszczajqc opisy ukla- 
dow calych czlondw lub zespoldw nowoczes- 
nych urzqdzen nadawczo-odbiorczych. Kazdy 
z omawianych fragment6w uraqdzeii jest ilus- 
trowany lieznymi przykladami ukladOw o r6z- 
nym stopniu zlozono^ci z zastosowaniem tran- 
zystorow i ukladdw scalonych, zardwno produ- 
kcji krajowej jak i zagranieznej. Niemal wszys- 
Ikie schematy zawierajq dane dotyczqce ele- 
mentow skladowych, co w znaeznym stopniu 
ulatwia eksperymentowanie. 

Mimo, ze ksiqzka jest przeznaczona glownie 
dla radioamatordw-krbtkofalowcdw, moze sta- 
nowic ciekawq lekturq dla wszystkich, ktdrzy 
interesujq siq postqpem w dziedzinie radioko- 
munikaeji krbtko- i ultrakrotkofalowej. Mozna 
wige przypuszczac, ze z tej ksiqzki skorzysta 
rbwniez wielu technikdw i inzynierow zatrud- 
nionych zawodowo w tej dziedzinie. 

Autorowi nalezq siq slowa uznania za systema- 
tyczne i konsekwentne wzbogacanie pismien- 
nictwa polskiego w dziedzinie techniki krdtko- 
falarskiej, a Wydawcy za staranne opracowanie 
edytorskie ksiqzki, mimo trudnego ukladu te- 
kstowego i grafieznego. J- W. 


na trzech roznych czgstotliwosciach: 49,77 Me; 
59,25 Me; 77,25 Me. Odpowiada to dlugosciom 
fali okolo: 6 m, 5,07 m, 3,89 m. Odbiomik 
telewizyjny ,,KBH-49 ', przeznaczony jedynie 
do odbioru obrazu telewizyjnego, posiada 17 
lamp. 

Do pomiarow odbiornikbw niezbtjdny jest ge- 
nerator sygnalow w. czqstotliwosci. Widzielis- 
my model takiege generatora GCC6, pozwala- 
jqcy wytwarzac sygnaly standartowe w zakre- 
sie 100 kHz - 25 MHz, przy czym napiqcie 
wyjsciowe mozna regulowac w granicach 0,1 
mV-0,1 V. Napiqcie w. czqstotliwosci moze bye 
modulowane tonem 400 Hz lub generatorem 
dzwigkowym w zakresie 50-8000 Hz. 

War to zauwazyc, ze generatory radzieckie typu 
GCC6, technicznie sprawne , dzis jeszcze moz- 
na z nalezc w laboratoriach. 

Po stwierdzeniu, ze najwiqkszej atrakcjtf stoiska 
byt magnetofon, autor artykuhi tak opisuje jego 
budowq i wlasciwosci. 

Magnetofon produkcji radzieckiej jest bardzo 
dobrze technicznie rozwiqzany. Skrzynka 
drewniana o nieduzyeh wymiarach zawiera 
urzqdzenie wzmacniakowe oraz glosnik, sbizq- 
ce do nagrywania i rdwnocze^nie do odtwarza- 
nia dzwiqkdw nayranych natasmqccduloidowq 
pokrytq warstwq magnetyeznq. Tasma ta nawi- 
niqta jest na szpule, podobnie jak film wqsko- 
tasniowy. Dwie takie szpule znajdujq sic* na 
wierzchu skrzynki drewnianej. Tasma przesu- 
wa sic* obok glowic nagrywajacej i odtwarzajq- 
cej. Przy pomocy odpowiednich przyeiskow pu- 
szcza sic* tasme; w ruch lub zatrzymuje siq jq, 


wzglc*dnie przewi ja sic*. Mikrofon el. dynamicz- 
ny zalqczony do magnetofonu pozwala na na- 
grywanie mowy lub muzyki z dowolnej odle- 
glo^ci w pokoju. Czas trwania nagrania 45 
minut. 
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• A oto ogloszenie o ukazaniu sic* ksiqzki, na 
ktbrej ksztalcilo sic* ca)e pokolenie polskich 
radioamatorow. 
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